grzejniki tazienkowe
- J

M Imia

W odréznieniu od klasycznych modeli grzejnikow tazienkowych, Imia ma kolektory
poprowadzone pionowo, co nadaje jej smukty, atrakcyjny wyglad.

+ Materiat : wysokiej jakosci profil stalowy

+ Czynnik grzewczy : woda

+ Podfaczenie : 3 otwory z gwintem wewnetrznym %"
- Cisnienie robocze : 10 bar

« Temperatura maksymalna : 110 °C

- Malowanie : podktadowe metodg anaforezy, koncowe metodg napylania
elektrostatycznego

« Kolory : biaty RAL 9016, pozostate kolory z palety RAL na zamoéwienie

+ Wyposazenie podstawowe : zawieszenia
o regulowanej odlegtosci od sciany,
odpowietrznik %", dwa korki zaslepiajgce %”,
korek zaslepiajgcy /2"

+ Wyposazenie dodatkowe : wieszak prosty
chromowany, wieszak recznikowy okragty
chromowany, wieszak ubraniowy, grzatka
elektryczna
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moc [W] moc [W] L H w wodna masa
typ 75/65/20 °C 90/70/20 °C [mm] [mm] [mm] [dm3] [ke]
IMI 16 05 850 1063 510 1600 169-181 6,5 135
IMI 16 08 1359 1699 822 1600 169-181 10,4 21,6
IMI 16 10 1699 2124 1030 1600 169-181 13,0 27,0
IMI 18 05 948 1185 510 1800 177-189 7,7 15,0
IMI 18 08 1516 1895 822 1800 177-189 12,3 24,0
IMI 18 10 1895 2369 1030 1800 177-189 15,4 30,0
IMI 18 12 2274 2843 1238 1800 177-189 18,5 35,8
grzejnik na zamdwienie Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 90/70/20 °C.
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