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Muna (Chorus Plus)*

Płaskie elementy grzewcze nadają Munie surowy wygląd, który doskonale pasuje do 

minimalistycznego wnętrza, gdzie atrakcyjny detal ma szczególne znaczenie.

• Materiał : wysokiej jakości profi l stalowy

• Czynnik grzewczy : woda

• Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"

• Ciśnienie robocze : 4 bary

• Temperatura maksymalna : 110 ºC

• Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania 

elektrostatycznego

• Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie

• Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, 

odpowietrznik 1/8” 

• Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, 

grzałka elektryczna

* stara nazwa grzejnika
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moc [W] moc [W] L H

zawieszenia

Lp

pojemność 

wodna masa

liczba 

poziomych

kolektorów 

Lz Hz

typ 75/65/20 °C 90/70/20 °C [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm³] [kg]

 grzejnik na zamówienie  Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442  dla parametrów 75/65/20 ˚C i 90/70/20 ˚C.
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L = szerokość

H = wysokość

Lz = poziomy rozstaw zawieszeń

Hz = pionowy rozstaw zawieszeń

Lp = rozstaw przyłączy 
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widok z górywidok z bokuwidok z przodu


