
Plan Ventil Hygiene
Grzejniki płytowe PURMO Plan Ventil Hygiene charakteryzują się całkowicie gładką płytą 

przednią. Jest ona przyklejona do profi lowanej bazowej płyty grzejnej w taki sposób, że 

patrząc od przodu nie widać żadnych wystających krawędzi. Grzejniki te ze względu na 

brak elementów konwekcyjnych, osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczone 

są do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wy-

maganiach higienicznych ¹⁾. Dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem 

wewnętrznym G ½ " umożliwiają podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku. 

Grzejnik wyposażony jest we wbudowaną wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną 

fi rmy Oventrop lub Heimeier.

dane techniczne

• Materiał : wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej 

na zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130

• Rozstaw pionowych kanałów wodnych : 33,3 mm

• Przyłącza : 4 x G ½ " boczne

• Ciśnienie robocze : 10 bar

• Temperatura maksymalna : 110 ºC

• Ciśnienie próbne : 13 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

• Akcesoria : zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

grzejniki płytowe
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¹⁾ nie dotyczy grzejników typ 30 a także 
wszystkich typów o wys. 900 mm
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 pojemność : l/m
wys.

typ 300 500 600 900

10 1,7 2,7 3,2 4,5

20 3,4 5,5 6,6 9,0

30 5,1 8,2 9,8 13,3

 ciężar : kg/m
wys.

typ 300 500 600 900

10 5,9 9,8 11,7 17,2

20 11,8 19,5 23,4 34,1

30 17,6 29,2 35,0 51,0

 odległości montażowe : mm

typ FHV 10 FHV 20 FHV 30

głębokość 
grzejnika

49 104 154

 A-głębokość 
zawieszenia

100 100 100

 B-łączna 
głębokość

116 204 254

 C-oś przyłącza 84 151 151

50 30

typ FHV 10 typ FHV 20 typ FHV 30
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Plan Ventil Hygiene grzejniki płytowe

zalecane podłączenia

- przewód zasilający - przewód powrotny

widok z przodu

rzuty z boku

 pojemność i  ciężar

podłączenie dolne podłączenie pośrednie boczne podłączenie pośrednie krzyżowe
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Wymagane ilości zawieszeń Monclac MCK ( BH ) szpitalnych dla różnych typów i wysokości 

grzejników higienicznych PURMO

 Zawieszenia o wysięgu 108 mm - max.obciążenie pionowe na 1 wspornik wynosi 125 kg 

( nowe zawieszenia o wzmocnionej konstrukcji stopki )

grzejniki płytowe Plan Ventil Hygiene

wysokość 300 500 600 900

długość 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

 [mm] ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość

400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

1600 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3

1800 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3

2000 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4

2300 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4

2600 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5

3000 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5
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grzejniki płytowePlan Ventil Hygiene typ 10

PURMO FHV 10

4
9

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

300 500 600  900 

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 70/55/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 394 633 740 1 027

wykładnik n  1,3073  1,2790  1,2648  1,2769

 grzejnik na zamówienie

125

157

188

219

250

282

313

344

376

438

501

563

626

720

814

939

202

253

303

354

404

455

505

556

606

707

808

909

1 010

1 162

1 313

1 515

237

296

355

414

474

533

592

651

710

829

947

1 066

1 184

1 362

1 539

1 776

328

410

492

574

656

738

820

902

984

1 148

1 312

1 476

1 640

100

125

150

176

201

226

251

276

301

351

401

451

501

577

652

752

163

203

244

285

325

366

406

447

488

569

650

732

813

935

1 057

1 219

191

239

287

334

382

430

478

525

573

669

764

860

955

1 099

1 242

1 433

264

330

396

462

528

594

660

726

792

924

1 056

1 188

1 320

 : FHV10XXXYYYY

PRZYKŁAD : FHV106001200

nazwa skrócona

typ

wysokość

długość



70

Plan Ventil Hygiene typ 20grzejniki płytowe

PURMO FHV 20

10
4

 : FHV20XXXYYYY

PRZYKŁAD : FHV206001200

nazwa skrócona

typ

wysokość

długość

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

300 500 600  900 

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 70/55/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 748 1 103 1 273 1 766

wykładnik n  1,2706  1,2809  1,2861  1,2729

 grzejnik na zamówienie

239

299

359

419

478

538

598

658

718

837

957

1 076

1 196

1 375

1 555

1 794

352

440

528

616

704

792

880

968

1 056

1 232

1 408

1 584

1 760

2 024

2 288

2 640

406

508

609

711

812

914

1 015

1 117

1 218

1 421

1 624

1 827

2 030

2 335

2 639

3 045

564

706

847

988

1 129

1 270

1 411

1 552

1 693

1 975

2 258

2 540

2 822

193

241

289

337

386

434

482

530

578

675

771

868

964

1 109

1 253

1 446

283

354

425

496

566

637

708

779

850

991

1 133

1 275

1 416

1 629

1 841

2 124

326

408

490

571

653

734

816

898

979

1 142

1 306

1 469

1 632

1 877

2 122

2 448

455

568

682

796

910

1 023

1 137

1 251

1 364

1 592

1 819

2 046

2 274
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grzejniki płytowePlan Ventil Hygiene typ 30

PURMO FHV 30

15
4

 : FHV30XXXYYYY

PRZYKŁAD : FHV306001200

nazwa skrócona

typ

wysokość

długość

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

300 500 600  900 

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C 

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 70/55/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1 047 1 534 1 763 2 430

wykładnik n  1,2926  1,3023  1,3072  1,3135

 grzejnik na zamówienie

334

417

500

584

667

751

834

917

1 001

1 168

1 334

1 501

1 668

1 918

2 168

2 502

488

610

731

853

975

1 097

1 219

1 341

1 463

1 707

1 950

2 194

2 438

2 804

3 169

3 657

560

700

840

980

1 120

1 260

1 400

1 540

1 680

1 960

2 240

2 520

2 800

3 220

3 640

4 200

771

964

1 156

1 349

1 542

1 734

1 927

2 120

2 312

2 698

3 083

3 469

3 854

268

335

402

469

536

603

670

737

804

938

1 072

1 206

1 339

1 540

1 741

2 009

391

489

586

684

782

880

977

1 075

1 173

1 368

1 564

1 759

1 955

2 248

2 541

2 932

449

561

673

785

897

1 009

1 121

1 234

1 346

1 570

1 794

2 019

2 243

2 579

2 916

3 364

617

771

925

1 079

1 233

1 387

1 542

1 696

1 850

2 158

2 466

2 775

3 083


