
Dzięki swoim właściwościom
przewody mogą być cięte
i montowane na dowolne odcinki.
Nie należy tylko przekraczać
maksymalnej dopuszczalnej długości
pojedynczego odcinka (tabela).

W zależności od rodzaju instalacji
stosuje się różne rodzaje przewodów
samoregulujących, o różnych
charakterystykach mocy grzejnej
w funkcji temperatury,
oraz o różnych właściwościach

Konstrukcja przewodu
ELEKTRA SelfTec®

Moc przewodów samoregulujących ELEKTRA SelfTec
w zależności od temperatury

®
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DW 16

materiałów izolacyjnych
i powłokowych.

Należy pamiętać, że mimo własności
samoregulacyjnych, przewód grzejny
w dodatnich temperaturach
otoczenia również pracuje i pobiera
pewną ilość energii elektrycznej.

Wskazane jest zatem stosowanie
regulacji, aby wyeliminować pobór
energii w temperaturach, w których
nie jest to konieczne.

wielodrutowa żyła
z ocynowanych drutów
miedzianych

samoregulujący
polimer przewodzący

izolacja z modyfikowanej
poliolefiny

ekran – folia AL/PET

ekran – oplot z ocynowanych
drutów miedzianych

powłoka zewnętrzna
z odpornego na UV tworzywa
bezhalogenowego
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Do zabezpieczenia samoregulujących
przewodów grzejnych zalecane jest
stosowanie wyłączników nadprądo-
wych o charakterystyce typu C.
Ze względu na prąd rozruchu,
mogący kilkukrotnie przekroczyć

wartość prądu znamionowego,
maksymalne długości obwodów
grzejnych powinny być zgodne
z długościami podanymi w tabeli.
Wartości określono na podstawie
minimalnej temperatury załączenia.
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typ/moc jednostkowa
(+10°C)

napięcie znamionowe

zewnętrzna średnica przewodu

min. temperatura instalowania

max. temperatura pracy

max. temperatura ekspozycji)

rodzaj przewodu grzejnego

izolacja

powłoka zewnętrzna

min. promień gięcia przewodu

przekrój żył

230 V ~ 50/60 Hz

65°C

65°C 85°C

poliolefina modyfikowana

3,5 D

poliolefina bezhalogenowa
odporna na UV

miedź ocynowana 20,6mm

~ 7x11mm

dwuwarstwowa,
poliolefina

bezhalogenowa
+ zewnętrzna

LDPE,
dopuszczona
do kontaktu
z wodą pitną

miedź ocynowana 1,1mm2

jednowarstwowa,
fluoropolimer

dopuszczona do kontaktu
z wodą pitną

~ 7x10mm ~ 6x9mm

-25°C

~ 7x13mm ~ 6x13,5mm

-30°C -50°C

135°C

HFFR

6 D

samoregulujący, ekranowany, zasilany jednostronnie

100°C

1,3mm2
miedź niklowana

XLEVA

SelfTec
DW

10 W/m

® SelfTec

16 W/m

® SelfTec
PRO

10 W/m

® SelfTec
PRO

20 W/m

® SelfTec
PRO

33 W/m

® SelfTec
PRO TC
30 W/m

®SelfTec
DW F

10 W/m

® SelfTec
DW F

16 W/m

®

zabezpieczenie, typ C

10A 16A 16A

maksymalna długość obwodu [m]

10A10A 16A 16A 20A 20A 32A20A 32A 40A 16A 20A 32A 40A

-25°C -30°C -50°C

w wodzie lodowej

temperatura załączenia

min. temperatura instalacji

-20°C 75 110 55 75 85 125 180 45 65 90 120 50 65 85 100 69 91 103 103

-15°C 80 115 60 80 100 145 190 50 75 105 125 55 70 90 105 73 94 103 103

0°C 95 120 70 90 115 170 205 60 90 120 135 60 75 95 110 80 100 106 106

+10°C 100 125 80 100 130 205 – 80 110 135 – 70 70 110 120 96 109 109 109

0°C 55 65 40 55 – – – 40 55 70 85 40 55 70 90 – – – –

10A 16A

SelfTec
DW (F)
10 W/m

® SelfTec
PRO 10
10 W/m

® SelfTec
PRO 20
20 W/m

® SelfTec
PRO 33
33 W/m

® SelfTec
PRO TC
30 W/m

®

Maksymalna długość obwodów grzejnych w zależności od temperatury załączenia

SelfTec
(DW F)
16 W/m

®


