VICTRIX 24 TT ErP ©IMMERGAS

N DWUFUNKCYJNY, WISZACY KOCIOL PRZEPLYWOWY KONDENSACYJNY

+  dostosowany do wymagan dyrektywy ErP 440
+ wymiennik ciepta AlSi 220 220 276
+  sterowanie cyfrowe, zapton elektroniczny, elektroniczny zawér 105 __ 15 | 15 __ 105 135 Y
____'__\ 1
gazu 0 Yo 5 L\
+  ptynna elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotta ﬂ
. energooszczedna pompa obiegowa c.o.
. naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczenstwa c.o.
. przystosowany do zasilania wodg uzytkowg wstepnie podgrzang w
zasobniku solarnym
Opcjonalnie: B 2
+ mozliwos¢ wspétpracy z zestawami strefowymi DIM O~
+ mozliwo$¢ wspédtpracy z automatyka pogodowg (CARY?) U
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Moc kotta (minimalna-nominalna) kw . Wyjscie Odptyw Powrot Zasilanie
3,0720,5(c.0) Gaz cw.u. z\?/ncw)gé kondensatu co. co.
rl.]l(z)ﬁe/cr%?r? sprawnos¢ cieplna (80/60°C) przy mocy % 96,9 /98,1 G AC AT sc R M
. L, R 3/4" 1/2" 172" min.13 mm 3/4" 3/4"
gé%t]e/%?r? sprawnos¢ cieplna (50/30°C) przy mocy % 101,2/108,6
erjé}rqEne/%Tr? sprawnos¢ cieplna (40/30°C) przy mocy % 104,6 /109,1
Klasa sprawnosci (92/42/CEE) - * Kk
= 70 70 s
Maksymalne ci$nienie instalacji c.o. bar 3 % 7y [y <
2 60 o 60 2
Maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90 § C_—1 &
R k9
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20-85 _g 50 50-§
[e] /| [
Catkowita pojemnos¢ naczynia wyréwnawczego | 58 :;' 40 ! : v o g—
2z . L ke / el 9 y g
Wysoko$¢ podnoszenia przy wydajnosci 1000 I/h mH,0 3,8 5] o
= 30 30 X
Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30-60 = 5 T . e
e demmem c
Minimalne ci$nienie dynamiczne obiegu c.w.u. bar 0,3 e I I I — \:/ ) 205
________________ s, o
Maksymalne ci$nienie obiegu c.w.u. bar 10 10 0 8
1%
Wydajnos¢ c.w.u. przy pracy ciagtej (AT=30°C) I/min 12,2 o EO
i ; 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Ciezar kotta pustego / napetnionego kg 32,0/33,9 Przeplyvel/h
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana w 90
Stopien ochrony elektrycznej - IPX5D A+B Dostepna wysokoé¢ ciénienia z odigczonym by-passem (zamknietym)
Klasa NOx - 5
NOX wazone mg / kWh 28 B Dostepna wysokos¢ cisnienia z wigczonym by-passem (otwartym)
CO wazone mg/kWh 20 c+D Moc pobierana przez pompe obiegowa z odigczonym by-passem
(strefa zaznaczona linia przerywana)
Moc pobierana przez pompe obiegowa z wigczonym by-passem
(strefa zaznaczona linig przerywang)
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O IMMERGAS

N PARAMETRY TECHNICZNE KOTEOW GAZOWYCH (ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM 813/2013)

Model kotta Victrix 24 TT ErP

Kociot kondensacyjny: TAK
Kociot niskotemperaturowy: NIE
Kociot typu B1: NIE
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczen: NIE Wyposazony w dodatkowy element grzejny: NIE

Ogrzewacz wielofunkcyjny:

KW Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
P, pomieszczen s

Kotly do ogrzewania pomieszczen i wielofunkcyjne kotly grzewcze: Kotly do ogrzewania pomieszczen i wielofunkcyjne kotly grzewcze:
wytworzone ciepto uzytkowe sprawnosc¢ uzytkowa

Przy znamionowej mocy cieplnej i w Przy znamionowej mocy cieplnej i w
rezimie wysokotemperaturowym (*) 7 20 kw rezimie wysokotemperaturowym (*) N, 87,6 %

Znamionowa moc cieplna

4

Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 P 6.2 KW Przy znamionowej mocy cieplnej na

% i W rezimie niskotemperaturowym (*¥) ; (egz)iomie 30 % i w rezimie niskotemperaturowym n, 98,3 %
Przy petnym obcigzeniu el .. 0,032 kw Straty ciepta w trybie czuwania Py 0,064 kw
Przy czesciowym obcigzeniu el . 0,013 kw Pobér mocy palnika zaptonowego Pl 0 kw
W trybie czuwania Py 0,005 kw Emisje tlenkéw azotu NO, 25 mg/kWh
Deklarowany profil obcigzen XL Efektywno$c¢ energetyczna podgrzewania wody Ny 74 %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qe 0,150 kWh Dzienne zuzycie gazu @ 8,006 kWh

IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

(*) W rezimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza W{nosi 60°C, a wody zasilajgcej na jego wylocie 80°C.
(**) Niska temperatura oznacza 30 °C w przypadku kottéw kondensacyjnych i 37°C w przypadku kottéw niskotemperaturowych, a w przypadku
innych ogrzewaczy oznacza temperature wody powrotnej 50°C.
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E N E R G Roczne zuzycie energii elektrycznej dla funkcji c.w.u. (AEC) 33 kWh
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Roczne zuzycie paliwa dla funkcji c.w.u. (AFC) 6G)
Wydajnos¢ sezonowa c.o. (n,) 93%
a Wydajno$¢ wytwarzania c.w.u. (n,,) 74%
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