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MODO [VOD]

projektant / designer Matgorzata Olszewska

SUBTELNY
KREATOR

Subtelny w formie pozwala dostrzec site prostoty.
Niczym kreator mody zaaranzuje ciepto w kazdej fazience.

®e Lee

GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

* Wigcej mozliwosci. Grzejnik dostepny réwniez w wersji z podtgczeniem
bocznym B500.

* More possibilities. Radiator also available with B500 top bottom
same end connection.

* tatwiejsze przygotowanie przytaczy. Opcjonalne podigczenie dolne
o rozstawie 50 mm (D50) na Srodku.

* Easier connection preparation. Optional central bottom connection
with 50 mm pitch (D50).

* Modne wzornictwo. Ksztatty grzejnika sa idealnie dopasowane
do kwadratowe] armatury tazienkowej.

* Fashionable design. Radiator shape perfectly matches
square-shaped bathroom fittings.

* Nowoczesna technologia LASERCUT. Najwyzsza jako$¢ i precyzja wykonania
dzieki wykorzystaniu w procesie produkcji wigzki lasera.

» Modern LASERCUT technology. Top quality and precision owing
to the use of laser in the production process.

* Dyskretny odpowietrznik. Grzejnik posiada ukryty odpowietrznik.
« Discreet airing system. The design hides an air vent.

WYMIARY / DIMENSIONS
SZEROKOSC / WIDTH 400 - 600 mm
WYSOKOSC / HEIGHT 718 - 1650 mm

GLEBOKOSC / DEPTH 88 -108 mm

MOD-50/100C21

MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C 298 - 887 W

90/70/20 °C 375-1104 W _
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— h - rozstaw potaczenia D50
pitch of “D50" connection
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PODtACZENIE /CONNECTION

DOLNE / BOTTOM 365 - 565 mm .
hD - rozstaw podtaczenia

dolnego
pitch of bottom connection

DOLNE TYPU “D50"/ BOTTOM “D50" TYPE 50 mm

DOLNE TYPU “V" / BOTTOM V-TYPE =

hB - rozstaw podtaczenia
bocznego
pitch of top bottom same end

PRZYEACZA / CONNECTOR G1/2" _ connection )

BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END 500 mm

KRZYZOWE / CROSS-OVER -

BUDOWA / BUILD _—

KSZTAETOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE 330 x 10 mm; 60 x 20 mm ‘-‘:,-‘
9

KOLEKTOR / MANIFOLD 0O35x35mm |

MATERIAE / MATERIAL wyselekcjonowana stal precyzyjna L L !
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE powtoka lakiemicza
lacquer-painted

réa

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS
MAX CISNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE 0,4 MPa

MAXTEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE 95°C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD grzejnik w kolorze bialy silk o podtaczeniu dolnym
bottom connection, radiator in white silk colour

KOMPLET / SET grzejnik, zestaw montazowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual,

guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY | GEOWICE / VALVES AND HEADS 71, 72, 74, 76 - 210, Z13

718 mm 1047 mm 1376 mm 1650 mm
GRZAEKI / HEATING ELEMENTS 300W / 600W / 900W A

UKEAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOSCI:
radiator shape and design with the height:

www.grzejniki.pl warto.

Have you got any questions? 5 > i ?
TA LK TO U S e O o et 955 50 05 ext. 43 or 51 Need m Orer? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?

Just click to www.instalprojekt.eu
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MODO [VOD]
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WYMIARY / dimensions PODEACZENIE / connection MOC / output INFORMACJE DODATKOWE / additional information
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mm mm mm mm mm W W w kg dm3 m2 NS w
MOD-40/70 718 156 298 375 7.1 31 0,64 1,2626 300
MOD-40/100 1047 227 429 538 105 4,3 0,91 1,2454 300
400 gg108 | done el 71:91
MOD-40/140 1376 St (0 294 553 693 12,3 51 1,19 1,2368 600
MOD-40/170 1650 348 652 816 14,7 6,0 1,42 1,2314 600
MOD-50/70 718 186 352 442 83 3,6 0,75 1,2524 300
MOD-50/100 1047 270 508 636 12,3 5,0 1,08 1,2339 600
500 ge108 | Jone 5 7191
MOD-50/140 1376 Sl 0 350 655 819 14,3 5.8 1,40 1,2247 600
MOD-50/170 1650 415 772 964 16,9 6,7 1,68 1,2166 900
MOD-60/70 718 215 405 508 9.5 41 0,87 1,2421 300
MOD-60/100 1047 312 583 729 14,0 57 1,24 1,2224 600
600 88-108 olne 585* 71-91
MOD-60/140 1376 ottom (50) 405 752 938 16,3 6,5 1,62 12126 900
MOD-60/170 1650 480 887 1104 19,2 7,5 1,93 1,2017 900
PODEACZENIE BOCZNE / top bottom same end connection
MOD-40/70B 400 b 156 298 375 71 3.1 0,64 1,2626 300
oczne
MOD-50/70B 500 718 88-108 top-bottom 500 71-9 186 352 442 8.3 3,6 0,75 1,2524 300
d
MOD-60/708 600 semeen 215 405 508 95 41 0,87 12421 300
PODEACZENIE D50 / bottom “D50” type
Uwaga! W przypadku grzejnikéw z podtaczeniem dolnym o rozstawie 50mm (D50) na koricu indeksu nalezy doda¢ oznaczenie “D50", np. MOD-60/170D50C27
Note! For radiators with bottom connection spacing of 50mm (D50) at the end of the index, add the designation “D50", e.g. MOD-60/170D50C2

* Warto$¢ w nawiasach dotyczy grzejnika z podtaczeniem D50. / The value in brackets is for the radiator with D50 connection.
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INSPIRACJE / MOZLIWOSCI DOLNE BOCZNE
inspirations / notes bottom top-bottom

polecamy zestawy zaworowe Z1, Z2, same end

77, 78, 79 dostgpne w dowolnym o

kolorze z palety Instal-Projekt
© we recommend the following valve sets B
‘3 71,72, 77,78 and Z9 available in any A
N colour from Instal-Projekt palette
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8 konstrukcja grzejnika umozliwia swobodne przewieszenie rgcznika D
(=) design of the radiator allows free overhang towel (AXy)
S
w
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g grzejniki z podtaczeniem bocznym posiadaja odpowietrzniki D
- na szczytach kolektoréow
% radiators with top-bottom same end connection have air vents on top of the manifolds
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ZBUDUJ WEASNY INDEKS POTRZEBUJESZ POMOCY? M
build your own index need help?

SKROT NAZWY SEPARATOR ROZMIAR PODtACZENIE MOCOWANIE MATERIAE WYPOSAZENIE POWLOKA
abbreviated name hyphen size connection mounting material accessories coating
INDEKS
index
WYKONANIE STANDARDOWE dolne, zawieszany stal nie farba
2 w kolektorach na $cianie weglowa wystepuje kolor: biaty silk

bez dodatkowego oznaczenia: MOD-50/140 bottom, wall-mounted carbon steel not paint colour:
STANDARD EXECUTION in manifolds applicable white silk
no extra markings: MOD-50/140

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA

np. MOD-40/140D50C44 dolne, o rozstawie | boczne z mozliwoscig podiaczenia

farba,
AVAILABLE OPTIONS 50mm na srodku prawej lub lewej strony, tylko wybranylkolor

. o w alet
e.g. MOD-40/140D50C44 grzejnika wysokosci 718 mm. pair?t,'ielect\éd

central bottom, Top bottom same end left or right hand colour by the
50 mm pitch side, only for 718 mm height palette




