
pakiet promocyjny

Junkers Cerapur Smart z zasobnikiem Biawar

Kotły kondensacyjne typu Cerapur Smart mają tylko 400 mm szerokości, dlatego szczególnie nadają się do montażu w niewielkich 
pomieszczeniach a ich nowoczesny wygląd pozwala na montaż także w pomieszczeniach typu łazienka lub kuchnia. Wbudowany 
panel sterowania Bosch Heatronic 3, gwarantuje łatwą obsługę urządzenia i pozwala na współpracę z nową linią regulatorów 
pokojowych i pogodowych - FX. 

najważniejsze korzyści:

• wysoka sprawność urządzenia, dzięki zastosowaniu techniki kondensacyjnej 
• kompaktowa budowa - tylko 400 mm szerokości 
• łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania Bosch Heatronic 3 
• współpraca z nową generacją regulatorów FX, które umożliwiają zabudowę 

regulatora w kotle lub na ścianie (z pomiarem temperatury wewnętrznej) 
• duży podświetlany wyświetlacz 
• tryb poboru c.w.u. com (komfortowy) i eco (ekonomiczny) 
• kompaktowy aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła z zewnętrzną powłoką 

wykonaną ze stali szlachetnej (wydłużona trwałość) 
• sprawność znormalizowana do 109% (ogrzewanie podłogowe 40/30 oC) 
• komora zmieszania wstępnego z zabudowaną klapą spalinową, umożliwiającą pracę 

kotłów w kaskadzie z kolektorowym systemem spalinowym (wspólny komin) 
• funkcja blokady panela obsługi 
• funkcja współpracy z systemami solarnymi 
• ochrona przeciwmrozowa (przy temp. 6 oC) 
• ochrona przed zablokowaniem pompy 
• bardzo cicha praca 36 db(A)

dostępne wersje urządzeń:

• kocioł standardowo dostępny w wersji na gaz ziemny GZ50 (serwis może dokonać przezbrojenia na gaz ziemny GZ35 i 
GZ41,5 oraz gaz płynny) 

• kocioł dostępny w wersji jednofunkcyjnej, gotowej do współpracy z zasobnikiem c.w.u. (ZSB z wbudowanym zaworem 
trójdrogowym) lub dwufunkcyjnej (ZWB z wbudowanym płytowym wymiennikiem c.w.u.)

informacje techniczne

www.tanie-ogrzewanie.pl

Moc grzewcza 3,3 - 14,2kW 7,3 - 21,8kW

13kW 20,3kW

System regulacji

Rodzaj zapłonu elektroniczny elektroniczny

płynna modulacja płynna modulacja

Możliwość podłączenia zasobnika

Zamknięta komora spalania tak tak

Cerapur Smart ZSB 14-3C Cerapur Smart ZSB 22-3C

Wymiary wys. x szer. x głęb. 850 x 400 x 370mm 850 x 400 x 370mm

Maksymalna moc grzewcza dla c.w.u.

panel sterowania Bosch Heatronic 3 panel sterowania Bosch Heatronic 3

Praca palnika na c.o.

tak (wbudowany zawór trójdrogowy) tak (wbudowany zawór trójdrogowy)



Zasobniki serii Mega pracują w pozycji stojącej, przeznaczone są do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody na cele 
użytkowe przy współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów (na olej, gaz lub paliwa stałe). Dostępne są w pojemnościach od 100 do 
500 litrów co pozwala na optymalny dobór urządzeń w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę. Bardzo dobre właściwości 
akumulacyjne tych urządzeń zapewnia izolacja ze specjalnego polistyrenu EPS30. Wymienniki zabezpieczone są przed korozją emalią 
ceramiczną z anodą magnezową. Wymienniki posiadają obudowę z tworzywa sztucznego, wskaźnik temperatury oraz króciec do 
montażu grzałki elektrycznej. Dostępne są moduły o mocach 1,5 kW, 2,0 kW oraz 5,5 kW. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 50 
miesięcy. 

informacje techniczne

* Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3 /h. 
** Temperatura czynnika grzewczego / średnia w roku temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej. 

www.tanie-ogrzewanie.pl

Parametry/Typ wyrobu
wymiennik

W-E 125.81 W-E 150.81 W-E 220.81 W-E 300.81 W-E 400.81 W-E 500.81
pojemność l 100 125 150 220 300 400 500

powierzchnia wymiennika m2 0,75 1,15 1,15 1,15 1,6 1,6 2,1
pojemność wężownicy dm3 2,3 3,55 3,55 3,55 9,38 9,38 12,76

70/10/45 °C ** kW 14 24,2 24,2 24,2 26 26 34
wydajność * l/h 360 625 625 625 640 640 840

MPa 1

1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1½" 1½" 1½" 
stałe dobowe straty energii kWh/24h 1,35 1,44 1,52 1,8 3,1 3,6 4,2

zabezpieczenie antykorozyjne emalia + anoda magnezowa 

wymiar anody
górnej

mm
Ø21x510 Ø21x700 Ø21x700 Ø21x900 Ø21x545 Ø21x545 Ø21x545 

dolnej - - - - Ø33x425 Ø33x520 Ø33x520
masa kg 44 56 61 74 150 170 210

wymiary

A mm 579 579 579 579 650 725 750
B mm 82 82 82 82 91 103 112
C mm 205 205 205 205 283 315 315
D mm 199 199 199 199 283 283 280
E mm 279 319 319 319 533 533 736
F mm 504 679 679 679 883 883 1080
G mm 439 589 589 589 - - -
H mm 359 499 759 1179 1308 1308 1224
I mm 725 889 1061 1510 1472 1495 1618
J mm 840 1004 1176 1625 1587 1633 1755

gwarancja na zbiornik m-ce 50

Jedn. 
miary W-E 100.81 

moc 
wymiennika *

 70/10/45 °C **
maksymalne ciśnienie 

wężownicy  1,6 
króciec do montażu modułu 

elektr.  

 


