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WARTO ROZMAWIAĆ.
Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.

WIĘCEJ?
Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji? 
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl warto.

STANDARD 3D [STD]
projektant: Roman Gawłowski

Kompaktowy grzejnik do niewielkich łazienek.  
Ciepło potęgują dwa rzędy rurek. 

Prawdziwy mocarz gwarantujący wysoką 
wydajność w małym rozmiarze.

MOCARZ
KOMPAKTOWY
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STD-30/70
STD-30/70 B
STD-40/70
STD-40/70 B
STD-50/70
STD-50/70 B

STD-30/90
STD-30/90 B
STD-40/90
STD-40/90 B
STD-50/90
STD-30/90 B

300 - 500 mm

686 - 915 mm

160 - 170 mm

376 - 723 W

473 - 908 W

250 - 450 mm

-

-

500mm, 800 mm

możliwe

G 1/2 “

Ø 22 mm

D 40 x 30 mm

wyselekcjonowana stal
precyzyjna

trójwarstwowa powłoka
lakiernicza

1 MPa

95 °C

grzejnik w kolorze biały silk 
o podłączeniu dolnym

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, 
korek, instrukcja, karta gwarancyjna, 

ekologiczne opakowanie

Z1; Z2

300W / 600W / 900W

HH1

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

75/65/20 °C

90/70/20 °C

DOLNE

DOLNE TYPU “D50”

DOLNE TYPU “V”

BOCZNE

KRZYŻOWE

PRZYŁĄCZA

RURA

KOLEKTOR

MATERIAŁ

POWIERZCHNIA

MAX CIŚNIENIE PRACY

MAX TEMP. PRACY

STANDARD

KOMPLET

 

ZAWORY I GŁOWICE

GRZAŁKI

PÓŁKI I WIESZAKI

WYMIARY

AKCESORIA DEDYKOWANE

PODŁĄCZENIE

BUDOWA

INNE

MOC CIEPLNA

PARAMETRY PRACY

 Optymalny stosunek mocy do rozmiaru. Wysoka wydajność 
 grzejnika przy małych gabarytach.

 Optymalne wzornictwo
 Kompaktowa konstrukcja grzejnika zapewnia ekonomiczne 
 zagospodarowanie miejsca.

 Inspiracja
 Idealny do... małych przestrzeni. Grzejnik dedykowany do małych 
 łazienek.

 Konstrukcja grzejnika z dodatkowym rzędem wysuniętych rur 
 grzewczych.
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GRZEJNIK  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA
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WYMIARY PODŁĄCZENIE MOC INFORMACJE DODATKOWE
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mm mm mm mm mm W W W kg dm3 m2 W PLN

STD-30/70
300

686
160-170 dolne 250 50-60

198 376 473 7,5 3,8 0,72 1,2563 300 360

STD-30/90 915 252 481 606 10,0 4,9 0,93 1,2634 600 440

STD-40/70
400

686
160-170 dolne 350 50-60

251 474 595 9,5 4,7 0,91 1,2473 300 420

STD-40/90 915 318 605 761 12,0 6,1 1,18 1,2578 600 510

STD-50/70
500

686
160-170 dolne 450 50-60

301 566 709 11,0 5,6 1,11 1,2382 600 480

STD-50/90 915 381 723 908 14,5 7,2 1,43 1,2522 900 570

PODŁĄCZENIE BOCZNE

STD-30/70B
300

686
160-170 boczne

500
50-60

198 376 473 7,5 3,8 0,72 1,2563 300 360

STD-30/90B 915 800 252 481 606 10,0 4,9 0,93 1,2634 600 440

STD-40/70B
400

686
160-170 boczne

500
50-60

251 474 595 9,5 4,7 0,91 1,2473 300 420

STD-40/90B 915 800 318 605 761 12,0 6,1 1,18 1,2578 600 510

STD-50/70B
500

686
160-170 boczne

500
50-60

301 566 709 11,0 5,6 1,11 1,2382 600 480

STD-50/90B 915 800 381 723 908 14,5 7,2 1,43 1,2522 900 570

SKRÓT NAZWY

STD

SEPARATOR

WYKONANIE STANDARDOWE

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA

-

ROZMIAR

INDEKS

PODŁĄCZENIE

B

MOCOWANIE MATERIAŁ WYPOSAŻENIE POWŁOKA

dolne,
w kolektorach

boczne 
z moż l iwością
podłączenia 

z prawej lub lewej 
strony,

tylko wysokości
686 i 915 mm.

zawieszany
na ścianie

stal
węglowa

nie 
występuje

farba
kolor: biały 

silk
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DOLNE BOCZNE

POTRZEBUJESZ POMOCY? 12s

DOSTĘPNY
Z MAGAZYNU
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WYBRANE MODELE

102swieszak HH1 96szajrzyj na stronę

C11-C51

farba,
wybrany 

kolor
wg palety

106s


