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Eleganckie, wydajne i trwate grzejniki panelowe
produkowane zgodnie z norma EN442

i BS EN ISO 9001

Podtaczenie boczne

Wyposazone w ostone gérna i boczne nadajaca
zgrabny kompaktowy wyglad

Szeroka gama rozmiardw, mogaca sprostac -«
wszelkiego rodzaju zastosowaniom

Nowoczesna linia kanatu wodnego o skoku

33.3 mm

Konwektory zgrzane do kanatéw wodnych,

zapewniajace wysoka wydajnos¢ cieplna

Torba z akcesoriami zawierajaca: odpowietrznik,

korki, wkrety i kotki rozporowe

Standardowo wyposazone w zawieszenie typu “L”
Opakowanie, zabezpieczajace podczas trans-

portu i magazynowania

Przyjazny dla srodowiska, wieloetapowy proces
malowania, przedtuzajacy zywotnos¢ produktu

i zapewniajacy elegancki wyglad

- Oczyszczanie ze smarow i zelazofosfora-

nowanie

- Farba podktadowa na bazie wody

- Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa

Kolor farby w standardzie europejskim RAL 9016

Inne kolory RAL dostepne na zyczenie

zalecane podtaczenia




typ 11

4

14-25 53

61/2

36-47
Pl

L 6778
61/2

122-133

rysunki poszczegdlnych typéw pokazane sa w widoku od dotu

TERMOLUX CLASSIC - DANE TECHNICZNE
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635
12.10
2.60
1.3016
947
16.50
3.50
1.309
1203
22.90
4.37
1.3146

1444

14.90 28.00
2.62 5.13
1.2941 1.3201

906 1672
18.20 34.30
3.00 5.90

1.2965 1.3257

1250 2290
26.00 49.60
413 7.90
1.3136 1.3401

BS EN ISO 9001:2008

33 [2A
826 1183
17.80 20.80
4.00 5.20
1.2949 1.2963
1346 1928
24.40 30.50
5.30 6.89
1.3031 1.2963

1699
33.80

6.47
1.3109

2037
41.40
7.63
1.3187

2361
50.90

8.80
1.3265

3277
73.50
11.63

1.3445



