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Nowoczesna technologia pomp
ciep›a marki Vaillant
Nie ma lepszego sposobu 
na komfortowe zaopatrzenie w ciep›o
i ciep›� wod� ni� instalacja zasilana
energi�, która jest zgromadzona 
w ziemi, wodach gruntowych 
i powietrzu. Natura oferuje nam 
t� energi� bezp›atnie. Pompa ciep›a
pobiera z otoczenia 75% energii 
potrzebnej do ogrzewania i podgrza-
nia wody, dlatego domowy bud�et 
jest znacznie mniej obci��ony.

Uk›ad z pomp� ciep›a geoTHERM
firmy Vaillant umo�liwia opracowanie
w pe›ni indywidualnych rozwi�za�
zarówno w trakcie modernizacji
domu, jak i w nowo budowanym
budynku. Oferujemy nie tylko
najwy�sz� niemieck� jako�� 
potwierdzon� mi�dzynarodowymi
certyfikatami, lecz tak�e serwis 
i niezawodno�� marki o 130-letniej
tradycji.   
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Wykorzystanie energii s›onecznej
zmagazynowanej w ziemi, wodach
gruntowych i powietrzu to nie tylko
istotny wk›ad w ochron� �rodowiska
naturalnego, lecz tak�e wielki krok
naprzód. Zamiast wysokich rachunków
za ogrzewanie … niewyczerpane �ród›o
energii, której przyroda dostarcza
bezp›atnie. Takie mo�liwo�ci stwarza
w›a�nie pompa ciep›a. 	adnej emisji, 
a zaledwie 25% energii grzewczej
pochodzi ze zu�ycia elektryczno�ci.
To doskona›y bilans energetyczny.

Technologia najwy�szej jako�ci
W procesie obiegu termodynamicznego
(tzw. cyklu Carnota) no�nik ciep›a
pobranego z otoczenia jest 
doprowadzany do wy�szej 
temperatury i mo�e przekaza� 
energi� instalacji grzewczej. 
W obiegu znajduje si� bezfreonowy
czynnik roboczy o bardzo niskiej
temperaturze wrzenia.

1. W parowniku do czynnika roboczego
doprowadzane jest ciep›o z otoczenia.
Stan skupienia czynnika roboczego
zmienia si� z ciek›ego na gazowy.

2. Czynnik roboczy w postaci gazu
jest silnie spr��any i osi�ga wysok�
temperatur�. Ten proces wymaga
doprowadzenia 25% energii 
z zewn�trz.

3. Energia cieplna jest przenoszona
bezpo�rednio do obiegu grzewczego.
Czynnik roboczy ulega ponownie
och›odzeniu i przechodzi w stan
ciek›y.

4. Dzi�ki dekompresji w zaworze
rozpr��nym czynnik roboczy
ulega tak silnemu sch›odzeniu, 
�e znów zaczyna pobiera� ciep›o 
z otoczenia.

Pompa ciep›a geoTHERM

… witamy w �wiecie niezale�no�ci





Twój dom, Twoja dzia›ka, 

Twoja pompa ciep›a
Uk›ady z pompami ciep›a 
geoTHERM umo�liwiaj� opracowanie
indywidualnego, rozwojowego
rozwi�zania. Oferujemy szereg 
wariantów … od pomp ciep›a dla
instalacji c.o. do komfortowej pompy
ciep›a z wbudowanymi funkcjami
zaopatrzenia w ciep›� wod� z funkcj�
klimatyzacji. 

Je�eli zamierzaj� Pa�stwo 
rozbudowa� w przysz›o�ci instalacj�
… nic prostszego. Ka�d� pomp�
ciep›a mo�na pó�niej uzupe›ni� 
o zasobnik ciep›ej wody. Ciep›o 
z ziemi mo�na pobiera� za pomoc�
sondy gruntowej lub kolektora 
gruntowego. Ciep›o z wód gruntowych
pobieramy natomiast poprzez system
studni zasilaj�cej i ch›onnej.

Najprostsza mo�liwo�� 
to wykorzystanie energii zgromadzonej
w powietrzu na zewn�trz za pomoc�
pompy ciep›a powietrze-woda. 

Powietrze jako �ród›o ciep›a
Wykorzystanie energii zgromadzonej
w powietrzu na zewn�trz za pomoc�
pompy ciep›a typu powietrze-woda to
najprostszy sposób, aby spo�ytkowa�
energi� pochodzenia s›onecznego.

Woda gruntowa jako �ród›o energii
Je�eli dzia›ka i uk›ad geologiczny 
na to pozwalaj�, mo�na efektywnie
wykorzysta� energi� zgromadzon� 
w wodzie gruntowej dzi�ki zastoso-
waniu studni zasilaj�cej i ch›onnej.

Pompy 
ciep›a

geoTHERM 
exclusive

geoTHERM 
plus

geoTHERM

do
m

 je
dn

or
od

zi
nn

y

do
m

 d
w

ur
od

zi
nn

y

w
bu

do
w

an
y 

za
so

bn
ik

 c
.w

.u
.

z 
fu

nk
cj

� c
h›

od
ze

ni
a

Kolektor gruntowy poziomy
Kolektor gruntowy o niewielkich 
wymiarach jest zakopywany poziomo
na g›�boko�ci ok. 1,5 m w ogrodzie.

Sonda gruntowa
Wprowadzona pionowo w grunt sonda
zajmuje wyj�tkowo ma›o miejsca. Firma
Vaillant pomaga wybra� odpowiedni�
firm� wykonuj�c� odwierty.
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geoTHERM exclusiv
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Doskona›y klimat przez ca›y rok 

… geoTHERM exclusiv
Uk›ad z pomp� ciep›a geoTHERM
exclusiv to kompleksowe rozwi�zanie,
zapewniaj�ce ogrzewanie zim�,
ch›odzenie latem i ciep›� wod� przez
ca›y rok.

Pompa geoTHERM exclusiv jest
wyposa�ona we wspomagaj�cy uk›ad
ogrzewania elektrycznego o mocy 
6 kW, pogodowe sterowanie 
klimatyzacj� i zasobnik ciep›ej wody
o pojemno�ci 175 l. Latem kolektor
ch›odzi instalacj� grzewcz� poprzez
wymiennik ciep›a, zapewniaj�c w domu
przyjemny ch›ód.

Pompa ciep›a geoTHERM exclusiv
firmy Vaillant w skrócie:
… pompa ciep›a c.o. ze zintegrowanym

przygotowaniem ciep›ej wody 
i funkcj� naturalnej klimatyzacji

… moce 6, 8 i 10 kW
… zintegrowany zasobnik ciep›ej

wody ze stali nierdzewnej
… wspomagaj�cy uk›ad ogrzewania

elektrycznego o mocy 6 kW

… pogodowe sterowanie bilansem
energii z graficznym wy�wietleniem
energii pobranej z otoczenia

… wysoka sprawno�� dzi�ki 
zastosowaniu nowoczesnej, 
trwa›ej spr��arki pompy ciep›a.

Ch›odzenie z ziemi...
Wyj�tkowa technologia pompy ciep›a
umo�liwia nie tylko stosowanie jej 
w instalacjach ogrzewania 
i przygotowania ciep›ej wody. Pompy
ciep›a solanka-woda i woda-woda
firmy Vaillant pozwalaj� tak�e
ch›odzi� dom latem.

... przez ogrzewanie pod›ogowe
Funkcja ch›odzenia jest doskonale
realizowana przez pomp� ciep›a
geoTHERM exclusiv firmy Vaillant.
Po w›�czeniu funkcji ch›odzenia proces
pobierania ciep›a ulega b›yskawicznie
odwróceniu. Nadmiar ciep›a jest
pobierany z pomieszcze� przez
instalacj� ogrzewania pod›ogowego 
i odprowadzany do ziemi. Zamiast
pobiera� ciep›o z ziemi, tak jak w trybie

ogrzewania, instalacja odprowadza
ciep›o z pomieszcze� do ziemi 
poprzez kolektor.

Wybran� temperatur� mo�na 
nastawia� latem tak samo jak zim� 
… za pomoc� regulatora bilansu 
energii na pompie ciep›a. Nie ma
prostszego i bardziej wygodnego
rozwi�zania: przez ca›y rok mamy 
w domu wybran� temperatur�.



geoTHERM plus



Komfort, jakiego mo�na sobie �yczy�:

geoTHERM plus

Regulator bilansu energii

Pompa ciep›a geoTHERM plus 
to urz�dzenie nowatorskie pod 
wieloma wzgl�dami: niezwyk›a 
wygoda ogrzewania i zaopatrzenia 
w ciep›� wod�, prostota obs›ugi 
i znakomity bilans energii. Dzi�ki
po›�czeniu z zasobnikiem ciep›ej
wody zapewnia, oprócz ogrzewania,
pe›ne zaopatrzenie domu 
jednorodzinnego w ciep›� wod�.
Niezawodne ogrzewanie i dost�p 
do ciep›ej wody id� w parze 
z nadzwyczajn� efektywno�ci�.

Najlepsza technika...
Spr��arka pompy ciep›a geoTHERM
plus zosta›a opracowana specjalnie
do zastosowania w pompach ciep›a 
i zapewnia niezwykle wysok� 
sprawno�� przy niskich temperaturach
�ród›a energii.

... i najwy�szy komfort
Nowy pogodowy regulator bilansu
energii pozwala dostosowa� czasy
za›�czania i wy›�czania pompy 
ciep›a do indywidualnych potrzeb
mieszka�ców i w›asno�ci cieplnych
budynku. Obok wskaza� mocy, 
energii pobieranej bezp›atnie 
ze �rodowiska, wy�wietla informacje
o temperaturze pocz�tkowej 
w instalacji grzewczej, temperaturze
wody w zasobniku c.w.u. i temperaturze
wej�ciowej �ród›a ciep›a (solanka,
wody gruntowe). Efekt ekologiczny 
i oszcz�dno�ci mo�emy oceni�,
odczytuj�c warto�� pozyskanej 
energii: urz�dzenie podsumowuje
energi� uzyskan� z otoczenia miesi�c
po miesi�cu. Pakiet komfortowych
rozwi�za� dope›nia opcja zdalnego
serwisu poprzez uk›ad vrnetDIALOG.

geoTHERM plus w skrócie:
… pompa ciep›a c.o. ze zintegrowanym

przygotowaniem ciep›ej wody
… moce 6, 8 i 10 kW
… zintegrowany zasobnik ciep›ej wody

ze stali nierdzewnej o pojemno�ci
175 l

… wspomagaj�ce ogrzewanie 
elektryczne o mocy 6 kW

… pogodowy regulator bilansu energii
(z graficznym wy�wietlaniem 
warto�ci energii pozyskanej 
z otoczenia)

… wysoka sprawno�� dzi�ki 
zastosowaniu nowoczesnej, trwa›ej
spr��arki pompy ciep›a.
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Ciep›o z ziemi to podstawa przysz›o�ci:

geoTHERM

Pompa ciep›a geoTHERM otwiera
przed Pa�stwem niezwyk›e mo�liwo�ci.
Niezale�nie od tego, czy pobieramy
energi� ciepln� z ziemi, powietrza,
czy wód gruntowych … system
geoTHERM jest w ka�dych 
okoliczno�ciach idealnym 
rozwi�zaniem instalacji grzewczej.

Pompa ciep›a geoTHERM 
jest doskonale przystosowana 
do przygotowania ciep›ej wody 
w po›�czeniu z zasobnikami geoSTOR
lub allSTOR. Zintegrowany regulator
bilansu energii i montowany seryjnie
zawór prze›�czaj�cy pozwalaj� 
z niezwyk›� ›atwo�ci� sterowa�
uk›adem pompa ciep›a-zasobnik.

geoTHERM w skrócie:
… pompa ciep›a c.o.
… moce 6, 8, 10, 14 i 17 kW
… pogodowy regulator bilansu energii

z graficznym wy�wietlaniem 
warto�ci energii pozyskanej 
z otoczenia

… wysoka sprawno�� dzi�ki 
zastosowaniu nowoczesnej, 
trwa›ej spr��arki pompy ciep›a 

Spo�ród wszystkich systemów,
naj›atwiejsza w instalacji 
i stosowaniu, jest pompa ciep›a typu
powietrze-woda. Dlatego nadaje si�
szczególnie do modernizacji 
istniej�cych instalacji ogrzewania.
Elastyczny uk›ad kana›ów powietrza
u›atwia monta�: wylot powietrza
mo�na skierowa� do góry, w prawo
lub w lewo.

Pompa ciep›a powietrze-woda
geoTHERM pozwala tak�e osi�gn��
najwy�szy komfort zaopatrzenia 
w ciep›� wod�. Dwup›aszczowy 
zasobnik VDH 300/2, zasobnik ciep›ej
wody VIH RW 300 czy zasobnik 
wielofunkcyjny allSTOR odpowiadaj�
najró�niejszym potrzebom.

W wyposa�eniu pompy ciep›a 
powietrze-woda geoTHERM znajduje
si� oczywi�cie tak�e pogodowy 
regulator bilansu energii.

geoTHERM powietrze-woda 
w skrócie:
… pompa ciep›a powietrze-woda 

do monta�u w pomieszczeniu
… moce 7,7 i 10,3 kW
… efektywna spr��arka z trybem

pracy zoptymalizowanym dla pomp
ciep›a

… pogodowy regulator bilansu energii
z graficznym wy�wietlaniem warto�ci
energii pozyskanej z otoczenia.



Uniwersalny...
Zasobnik wielofunkcyjny allSTOR
firmy Vaillant wyznacza now� epok�
w dziedzinie przygotowania ciep›ej
wody. Umo�liwia nie tylko 
wykorzystanie energii s›onecznej
obok energii uzyskanej z pompy
ciep›a. Pozwala tak�e np. wykorzysta�
energi� zawart� w spalinach 
odprowadzanych przewodem 
kominowym. To kolejny krok
na drodze do niezale�no�ci!

... albo przeznaczony specjalnie 
do instalacji ciep›ej wody
Gdy pragniemy wyposa�y� uk›ad 
z pomp� ciep›a w wydajny zasobnik
ciep›ej wody, idealnym dope›nieniem
s� geoSTOR VDH 300/2 
i VIH RW 300.

Dwup›aszczowy zasobnik geoSTOR
VDH 300/2 jest wizualnie perfekcyjnie
dopasowany do pompy ciep›a.
Zaawansowana technologia 
podwójnego p›aszcza gwarantuje
najwy�szy komfort (opis tej technologii
znajduje si� na kolejnych stronach).
Klasyczny cylindryczny zasobnik VIH
RW 300 zalecany jest szczególnie 
w sytuacji, w której istotne s� niskie
koszty zakupu.

Pompa ciep›a geoTHERM z zasobnikiem ciep›ej wody geoSTOR VIH RW 300 Pompa ciep›a geoTHERM z zasobnikiem ciep›ej wody geoSTOR VDH 300/2

Zasobniki ciep›ej wody geoSTOR i
… niezawodne
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Zasobnik wielofunkcyjny allSTOR 
w skrócie:
… zasobnik warstwowy z rur� falist�

ze stali nierdzewnej do 
przygotowania ciep›ej wody

… pojemno�ci zasobnika 500, 750,
1000 i 1500 l

… wbudowany uk›ad zasilania 
warstwowego dla solarnych
instalacji: przygotowania ciep›ej
wody i wspomagaj�cych ogrzewanie

… wielofunkcyjny … mo�e pobiera�
energi� ciepln� z pomp ciep›a,
kot›ów olejowych, gazowych 
lub opalanych paliwem sta›ym
i kominków

… dost�pny wymiennik ciep›a 
o wysokiej sprawno�ci dla instalacji
solarnych

… higieniczne przygotowanie ciep›ej
wody dzi�ki wymiennikowi ciep›a
ze stali nierdzewnej.

geoSTOR VDH 300/2 w skrócie:
… przystosowany specjalnie do 

przygotowania ciep›ej wody 
z zastosowaniem pomp ciep›a

… obj�to�� ciep›ej wody 270 l
… zasobnik ciep›ej wody wykonany 

w ca›o�ci ze stali nierdzewnej
… w obiegu pierwotnym zasobnika

mog� by� zamontowane grzejniki 
o mocy do 3 kW

… wysokie wykorzystanie energii
dzi�ki doskona›emu rozwarstwieniu
termicznemu

… dzi�ki podwójnemu p›aszczowi
nadaje si� doskonale tak�e 
do instalacji z wod� o du�ej 
zawarto�ci wapnia.

geoSTOR VIH RW 300 w skrócie:
… obj�to�� ciep›ej wody 285 l
… ochrona antykorozyjna … pow›oka

emaliowana od wewn�trz 
i magnezowa anoda ochronna

… izolacja termiczna wolna od
freonów

… elastyczno�� w projektowaniu, 
prosty monta� i instalacja.

Kolektor s›oneczny auroTHERM classic Pompa ciep›a geoTHERM z zasobnikiem wielofunkcyjnym allSTOR

allSTOR
zaopatrzenie w ciep›� wod�



Szczegó›y innowacji

Technologia pomp ciep›a i zasobników
ciep›ej wody firmy Vaillant … najwy�szy
komfort i wydajno��.
Zastosowana technologia jest nie
tylko korzystna dla u�ytkownika, 
lecz tak�e wygodna dla instalatora.
Szybki monta�, ›atwa eksploatacja 
i diagnostyka, umo�liwiaj�ca
bezzw›oczne usuwanie ewentualnych
zak›óce� pompy … oto cechy 
prawdziwie przysz›o�ciowej
instalacji. 

Skraplacz o wysokiej wydajno�ci 
z uk›adem wtrysku
W nowym skraplaczu o wysokiej
wydajno�ci przekazywanie energii
cieplnej zoptymalizowano dzi�ki 
równomiernemu wtryskowi do 
skraplacza. Zapewnia to o wiele 
lepsz� wymian� ciep›a.

Obieg czynnika roboczego sterowany
czujnikami
Ca›o�� procesu wytwarzania energii
cieplnej w pompach marki Vaillant
kontroluj� i nadzoruj� czujniki.
Ci�g›y pomiar ci�nienia w obiegach
ch›odzenia, ogrzewania i �ród›a
ciep›a, wraz z kontrol� faz i ochron�
przed zamarzaniem, zapewnia 
niezwyk›y komfort i najwy�sz� 
niezawodno�� pracy.

Zalety tej technologii s� oczywiste
nie tylko dla u�ytkownika, lecz tak�e
dla instalatora. Dzi�ki sterowaniu za
pomoc� czujników mo�na kontrolowa�
obieg czynnika roboczego bez u�ycia
przyrz�dów pomiarowych.

Czynnik roboczy R407C
W pompach ciep›a Vaillant 
zastosowano bezfreonowy czynnik
roboczy R407C. W ten sposób 
nie tylko chronimy �rodowisko, 
lecz tak�e zwi�kszamy niezawodno��
pompy … ten czynnik roboczy 
jest pewny i nieszkodliwy.
Zastosowanie czynnika roboczego
R407C w spr��arkach pomp ciep›a
marki Vaillant zwi�ksza zarazem
indywidualne mo�liwo�ci stosowania
pomp.

Temperatura obiegu 62ºC
Zastosowanie czynnika roboczego
R407C umo�liwia prac� w instalacjach
z temperatur� obiegu 62ºC. Oznacza
to niebagatelne korzy�ci 
w trakcie modernizacji starszych
budynków … mo�na bowiem 
wykorzysta� zainstalowane 
wcze�niej grzejniki.
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Izolacja d�wi�koch›onna
Dzi�ki izolacji d�wi�koch›onnej pompy
ciep›a marki Vaillant pracuj� niezwykle
cicho. Bezszmerow� prac� zapewnia
tak�e akustyczne odizolowanie 
wszystkich podzespo›ów od pomiesz-
czenia (np. piwnicy). W konstrukcji
zadbano o najdrobniejsze szczegó›y.
Poziom ha›asu redukuj� nie tylko 
izolowana akustycznie rama i podstawa
z t›umieniem drga�, ale tak�e 
elastyczne przy›�cza rur.

Pogodowy regulator bilansu energii
Inteligentny regulator bilansu energii
steruje czasami za›�czania i wy›�czania
pompy ciep›a, obliczaj�c bilans energii.
B›yskawicznie oblicza zapotrzebowanie
na energi� ciepln� na podstawie
rzeczywistej temperatury na zewn�trz,
zadanej temperatury w domu i tem-
peratury zasilania w pompie ciep›a.
Pompa ciep›a jest automatycznie
wy›�czana, gdy ilo�� doprowadzonego
ciep›a pokryje obliczony deficyt
energii cieplnej.

Dzi�ki regulatorowi bilansu energii
pompa ciep›a marki Vaillant pracuje
tylko wtedy, gdy jest rzeczywi�cie
potrzebna. To najbardziej oszcz�dny
sposób pracy.

Koncepcja modu›owego monta�u
Koncepcja modu›owego monta�u
znakomicie u›atwia transport 
i instalacj� pomp ciep›a marki Vaillant.
Po odkr�ceniu czterech �rub i dwóch
przy›�czy hydraulicznych mo�na
›atwo oddzieli� zasobnik ciep›ej
wody od pompy ciep›a. Oddzielone
modu›y maj� o wiele mniejsz� mas� 
i obj�to��. Pomp� ciep›a mo�na,
wed›ug uznania, przewie�� 
na miejsce instalacji w ca›o�ci 
lub w cz��ciach.

Zasobnik dwup›aszczowy
Zaawansowan� technologi� 
zastosowano nie tylko w pompach
ciep›a, lecz tak�e w zasobnikach
ciep›ej wody. Dzi�ki przyj�tym
rozwi�zaniom, dwup›aszczowy 
zasobnik geoSTOR VDH 300/2
umo�liwia sprawniejsze przenoszenie
energii cieplnej przy ni�szych 
temperaturach dop›ywu: wewn�trzny
zbiornik jest zanurzony w zbiorniku
zewn�trznym. Woda z obiegu c.o.
pompy ciep›a cyrkuluje w zbiorniku
zewn�trznym i w ten sposób stale
ogrzewa wod� w zbiorniku
wewn�trznym. Takie rozwi�zanie
zapewnia nie tylko najwy�sz�
efektywno��, lecz tak�e najwy�szy
komfort.

Dodatkowe wiadomo�ci znajd�
Pa�stwo na stronach internetowych
firmy Vaillant. Zapraszamy do ich 
odwiedzenia.

powrót 
pompy 
ciep�a

zasilanie z pompy ciep�a
(zbiornika ciep�ej wody)

zasilanie
c.o.

powrót
c.o.

ciep�a
woda

dop�yw
zimnej
wody

zbiornik zewn�trzny
(obj�to�� pierwotna)

zbiornik wewn�trzny
(obj�to�� wtórna)

Zasada dzia›ania zbiornika dwup›aszczowegoWy�wietlacz regulatora bilansu energii

… technologia pomp ciep›a Vaillant



Dane Techniczne

geoTHERM exclusiv Jednostka
solanka-woda

VWS 63/2 VWS 83/2 VWS 103/2

Wymiary

Wysoko�� bez przy›�czy mm 1800 1800 1800

Szeroko�� mm 600 600 600

G›�boko�� bez wspornika/ze wspornikiem mm 650/840 650/840 650/840

Masa z opakowaniem/bez opakowania kg 231/216 239/224 24 2/227

Dane uk›adu elektrycznego

Przy›�cze elektryczne 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Bezpieczniki zw›oczne A 3x16 3x16 3x16

Pr�d rozruchu bez/z ogranicznikiem A 26/< 16 40/< 16 46/< 16

Pobór mocy elektrycznej

… maks. przy B20W60 kW 3,1 3,8 4,9

… ogrzewanie wspomagaj�ce kW 6 6 6

Klasa ochronna EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20

Zintegrowany zasobnik ciep›ej wody

Pojemno�� l 175 175 175

Maks. ci�nienie robocze bar 10 10 10

Maks. temperatura z pomp� ciep›a °C 55 55 55

Maks. temperatura z pomp� ciep›a 

i ogrzewaniem wspomagaj�cym °C 75 75 75

Obieg �ród›a ciep›a/obieg solarny

Rodzaj solanki glikol etylenowy 30% glikol etylenowy 30% glikol etylenowy 30%

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3

Min. temperatura wej�ciowa °C …10 …10 …10

Maks. temperatura wej�ciowa °C 20 20 20

Przep›yw znamionowy dT 3K l/h 1431 1959 2484

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 3K mbar 346 252 261

Pobór mocy elektrycznej … pompa W 132 132 205

Obieg grzewczy

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3

Min. temperatura wody na zasilaniu °C 25 25 25

Maks. temperatura wody na zasilaniu °C 62 62 62

Przep›yw znamionowy dT 10K l/h 504 698 902

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 10K mbar 485 461 576

Pobór mocy elektrycznej … pompa W 93 93 132

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R407C R407C R407C

Ilo�� kg 1,9 2,2 2,05

Dopuszczalne nadci�nienie robocze bar 29 29 29

Rodzaj spr��arki/olej spiralna/ester spiralna/ester spiralna/ester

Moc ch›odzenia pasywnego kW 3,8 5,0 6,2

Poziom ha›asu wewn�trz dBA 45 46 47

Moc pompy ciep›a EN 14511/EN 255

B0W35 dT5 -> EN 14511 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,9/1,4 8,0/1,9 10,4/2,4

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 4,3 4,3 4,4

B0W35 dT10 -> EN 255 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,9/1,4 8,1/1,8 10,5/2,3

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 4,3 4,5 4,6

B0W55 -> EN 14511 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,6/2,1 7,3/2,7 9,5/3,3

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 2,7 2,8 2,9
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geoTHERM plus Jednostka
solanka-woda woda-woda

VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

Wymiary

Wysoko�� bez przy›�czy mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Szeroko�� mm 600 600 600 600 600 600

G›�boko�� bez wspornika/ze wspornikiem mm 650/840 650/840 650/840 650/840 650/840 650/840

Masa z opakowaniem/bez opakowania kg 221/206 229/214 23 2/217 219/204 226/211 229/214

Dane uk›adu elektrycznego

Przy›�cze elektryczne 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Bezpieczniki zw›oczne A 3x16 3x16 3x16 3x16 3x16 3x16

Pr�d rozruchu bez ogranicznika A 26 40 46 26 40 46

Pr�d rozruchu z ogranicznikiem A <16 <16 <16 <16 <16 <16

Pobór mocy elektrycznej

… maks. przy B20W60 kW 3,1 3,8 4,9 3,1 3,8 4,9

… ogrzewanie wspomagaj�ce kW 6 6 6 6 6 6

Klasa ochronna EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Zintegrowany zasobnik ciep›ej wody

Pojemno�� l 175 175 175 175 175 175

Maks. ci�nienie robocze bar 10 10 10 10 10 10

Maks. temperatura

… z pomp� ciep›a °C 55 55 55 55 55 55

… z pomp� ciep›a i ogrzewaniem wspomagaj�cym °C 75 75 75 75 75 75

Obieg �ród›a ciep›a

Rodzaj solanki glikol etylenowy 30% …

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3 3

Min. temperatura wej�ciowa °C …10 …10 …10 4 4 4

Maks. temperatura wej�ciowa °C 20 20 20 20 20 20

Przep›yw znamionowy dT 3K l/h 1431 1959 2484 1816 2604 3045

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 3K mbar 386 327 272 … … …

Pobór mocy elektrycznej … pompa W 132 132 132 … … …

Obieg grzewczy

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3 3

Min./maks. temperatura wody na zasilaniu °C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62

Przep›yw znamionowy dT 10K l/h 504 698 902 728 993 1229

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 10K mbar 488 468 442 450 418 382

Pobór mocy elektrycznej … pompa W 93 93 93 93 93 93

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Ilo�� kg 1,9 2,2 2,05 1,9 2,2 2,05

Dopuszczalne nadci�nienie robocze bar 29 29 29 29 29 29

Rodzaj spr��arki/olej spiralna/ester

Poziom ha›asu wewn�trz dBA 45 46 47 45 46 47

Moc pompy ciep›a EN 14511/EN 255

B0W35 dT5 -> EN 14511 W10W35 dT5 -> EN 14511

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,9/1,4 8,0/1,9 10,4/2,4 8,2/1,6 11,6/2,1 13,9/2,6

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 4,3 4,3 4,4 5,2 5,5 5,3

B0W35 dT10 -> EN 255 W10W35 dT10 -> EN 255

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,9/1,4 8,1/1,8 10,5/2,3 8,5/1,5 11,6/2,1 14,0/2,5

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 4,3 4,5 4,6 5,6 5,7 5,5

B0W55 -> EN 14511 W10W55 -> EN 14511

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,6/2,1 7,3/2,7 9,5/3,3 7,5/2,3 10,2/3,0 13,3/3,5

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 2,7 2,8 2,9 3,3 3,5 3,8



geoTHERM Jednostka
solanka-woda

VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2 

Wymiary

Wysoko�� bez przy›�czy mm 1200 1200 1200 1200 1200

Szeroko�� mm 600 600 600 600 600

G›�boko�� bez wspornika/ze wspornikiem mm 650/840 650/840 650/840 650/840 650/840

Masa z opakowaniem/bez opakowania kg 156/141 163/148 167/152 187/172 194/179

Dane uk›adu elektrycznego

Przy›�cze elektryczne 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Bezpieczniki zw›oczne A 3x16 3x16 3x16 3x25 3x25

Pr�d rozruchu bez ogranicznika A 26 40 46 64 74

Pr�d rozruchu z ogranicznikiem A <16 <16 <16 <25 <25

Pobór mocy elektrycznej

… maks. przy B20W60 kW 3,1 3,8 4,9 6,8 7,7

… ogrzewanie wspomagaj�ce kW 6 6 6 6 6

Klasa ochronna EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Obieg �ród›a ciep›a/obieg solarny

Rodzaj solanki glikol etylenowy 30%

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3

Min. temperatura wej�ciowa °C …10 …10 …10 …10 …10

Maks. temperatura wej�ciowa °C 20 20 20 20 20

Przep›yw znamionowy dT 3K l/h 1431 1959 2484 3334 3939

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 3K mbar 386 327 272 252 277

Pobór mocy elektrycznej … pompa W 132 132 132 205 210

Obieg grzewczy

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3

Min./maks. temperatura wody na zasilaniu °C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62

Przep›yw znamionowy dT 10K l/h 504 698 902 1187 1538

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 10K mbar 488 468 442 551 603

Pobór mocy elektrycznej … pompa W 93 93 93 132 205

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R407C R407C R407C R407C R407C

Ilo�� kg 1,9 2,2 2,05 2,9 3,05

Rodzaj spr��arki/olej spiralna/ester

Poziom ha›asu wewn�trz dBA 46 48 50 52 53

Moc pompy ciep›a EN 14511/EN 255

B0W35 dT5 -> EN 14511 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,9/1,4 8,0/1,9 10,4/2,4 13,8/3,2 17,3/4,1

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3

B0W35 dT10 -> EN 255 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,9/1,4 8,1/1,8 10,5/2,3 13,8/3,1 17,9/3,9

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 4,3 4,5 4,6 4,5 4,6

B0W55 -> EN 14511 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 5,6/2,1 7,3/2,7 9,5/3,3 13,6/4,6 16,1/5,6

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9
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geoTHERM Jednostka
woda-woda

VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2 

Wymiary

Wysoko�� bez przy›�czy mm 1200 1200 1200 1200 1200

Szeroko�� mm 600 600 600 600 600

G›�boko�� bez wspornika/ze wspornikiem mm 650/840 650/840 650/840 650/840 650/840

Masa z opakowaniem/bez opakowania kg 154/139 161/146 164/149 182/167 189/174

Dane uk›adu elektrycznego

Przy›�cze elektryczne 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Bezpieczniki zw›oczne A 3x16 3x16 3x16 3x25 3x25

Pr�d rozruchu bez ogranicznika A 26 40 46 64 74

Pr�d rozruchu z ogranicznikiem A <16 <16 <16 <25 <25

Pobór mocy elektrycznej

… maks. dla W20W60 kW 3,1 3,8 4,9 6,8 7,7

… ogrzewanie wspomagaj�ce kW 6 6 6 6 6

Klasa ochronna EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Obieg �ród›a ciep›a

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3

Min. temperatura wej�ciowa °C 4 4 4 4 4

Maks. temperatura wej�ciowa °C 20 20 20 20 20

Przep›yw znamionowy dT 3K l/h 1816 2604 3045 4267 4983

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 3K mbar … … … … …

Obieg grzewczy

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3

Min./maks. temperatura wody na zasilaniu °C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62

Przep›yw znamionowy dT 10K l/h 728 993 1229 1724 2050

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia dT 10K mbar 450 418 382 469 516

Pobór mocy elektrycznej … pompa W 93 93 93 132 205

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R407C R407C R407C R407C R407C

Ilo�� kg 1,9 2,2 2,05 2,9 3,05

Rodzaj spr��arki/olej spiralna/ester

Poziom ha›asu wewn�trz dBA 46 48 50 52 53

Moc pompy ciep›a EN 14511/EN 255

W10W35 dT5 -> EN 14511 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 8,2/1,6 11,6/2,1 13,9/2,6 19,6/3,7 24,3/4,6

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 5,2 5,5 5,3 5,3 5,3

W10W35 dT10 -> EN 255 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 8,5/1,5 11,6/2,1 14,0/2,5 20,1/3,5 23,9/4,3

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 5,6 5,7 5,5 5,7 5,6

W10W55 -> EN 14511 

Moc grzewcza/pobór mocy kW 7,5/2,3 10,2/3,0 13,3/3,5 19,2/5,1 23,4/5,9

Wspó›czynnik wydajno�ci/COP 3,3 3,5 3,8 3,8 3,7



geoTHERM Jednostka
powietrze-woda

VWL 7C VWL 9C 

Czynnik roboczy:

Rodzaj R407C R407C

Ilo�� kg 3,8 4,1

Ci�nienie zaprojektowane MPa 2,8 2,8

Przy›�cze elektryczne 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Bezpieczniki zw›oczne A 16 16

Maksymalny pr�d rozruchu:

z ogranicznikiem A 10,08 10,72

bez ogranicznika A 40 51,5

Maksymalna zaprojektowana moc elektryczna:

Pompa ciep›a (L2/W35) kW 3,2 4,5

Ogrzewanie wspomagaj�ce kW 6,0 6,0

•�cznie kW 9,2 10,5

Spr��arka:

Rodzaj spiralna spiralna

Olej ester ester

Ilo�� oleju l 1,45 1,89

Warunki instalacji:

Powietrze 2°C/woda 35°C

Moc grzewcza/pobór mocy kW 7,7/2,3 10,3/3,0

Wska�nik mocy 3,3 3,4

Powietrze 2°C/woda 45°C

Moc grzewcza/pobór mocy kW 7,3/2,7 10,3/3,5

Wska�nik mocy 2,7 2,9


ród›o ciep›a: powietrze

Przep›yw znamionowy m3/h 3800 3800

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia Pa 50 50

Instalacja poboru ciep›a … ogrzewanie

Wbudowana pompa ogrzewania RS 25/6-1 RS 25/6-1

Przep›yw znamionowy m3/h 1,8 1,8

Ci�nienie szcz�tkowe t›oczenia mbar > 200 > 200

Maksymalne ci�nienie robocze bar 3 3

Ograniczenia instalacji … powietrze:

Temperatura maks./min. °C 35/…20 35/…20

Ograniczenia instalacji … ogrzewanie:

Temperatura maks./min. °C 55/20 55/20

Wymiary:

Wysoko��/szeroko��/g›�boko�� mm 1700/880/880 1700/880/880

Wymiary instalacyjne (bez wsporników) mm 1700/880/695 1700/880/695

Masa przed nape›nieniem (bez opakowania) kg 228 241



geoTHERM Jednostka
geoSTOR allSTOR

VIH RW 300 VDH 300/2 VPA 500 VPA 750 VPA 1000 VPA 1500

Wymiary

Wysoko�� bez przy›�czy mm 660 1700 1840 2010 2270 2290

Szeroko�� z obudow� mm 725 650 … … … …

G›�boko�� z obudow� mm 1775 700 … … … …

�rednica z obudow� mm … … 850 950 990 1200

Zewn�trzna �rednica zbiornika bez izolacji mm 500 550 650 750 790 1000

Wysoko�� zbiornika bez izolacji mm … … 1740 1940 2200 2220

Poziom zbiornika bez izolacji … … 1780 1975 2240 2270

Masa z opakowaniem kg 155 121 210 252 276 304

Masa bez opakowania kg 140 115 190 227 249 276

Przy›�cze hydrauliczne

Zasilanie i powrót obiegu grzewczego pompy ciep›a … R 1" … … … …

Zasilanie i powrót obiegu grzewczego kot›a grzewcze go … R 1" … … … …

Zimna/ciep›a woda R 1" R 1" Rp 1" Rp 1" Rp 1" Rp 1"

Przy›�cza c.o. … … Rp 5/4" Rp 5/4" Rp 5/4" Rp 6/4"

Z›�czka elektrycznego pr�ta grzejnego … … Rp 2" Rp 2" Rp 2" Rp 2"

Ko›nierz solarnego wymiennika ciep›a … … DN 200 12xM12

Przy›�cze obiegu R 3/4" R 3/4" … … … …

Zasobnik ciep›ej wody

Pojemno�� znamionowa l 285 270 40 48 48 56

(woda grzewcza) l … 85 … … … …

Maks. ci�nienie robocze bar 10 10 6 6 6 6

Maks. temperatura °C 85 95 95 95 95 95

Wymiennik ciep›a c.o.

Pojemno�� wymiennika ciep›a wody grzewczej l 17,5 85 500 750 1000 1500

Maks. ci�nienie robocze bar 10 3 3 3 3 3

Maks. temperatura °C 110 95 95 95 95 95

Powierzchnia grzewcza wymiennika ciep›a m2 2,9 ca. 2,3 … … … …

Strata ci�nienia w wymienniku ciep›a 

przy maks. przep›ywie czynnika grzewczego mbar 124 <40 … … …

Strata ci�nienia w zasobniku 

przy maks. przep›ywie czynnika grzewczego mbar … … 25 25 25 25

Przep›yw czynnika grzewczego l/h 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Warto�ci mocy

Wska�nik mocy NL … … … … … …

Strata energii na przygotowanie kWh/d 1,8 2,6 <3,38 <3,58 <3,74 <3,97

Moc wyj�ciowa ciep›ej wody 10/45°C 

i temperatura w zasobniku 60°C l/10 min 410 385 … … … …

Moc wyj�ciowa ciep›ej wody 10/45°C 

i temperatura wody grzewczej 60/50°C kW 14 14 … … … …

Moc wyj�ciowa ciep›ej wody 10/45°C 

i temperatura wody grzewczej 60/50°C l/h 345 345 … … … …

Moc szczytowa1), jednostka przygotowania c.w.u. 2)

podgrzana do 60°C l … … 170 260 320 450

Moc szczytowa1), jednostka przygotowania c.w.u. 2)

podgrzana do 70°C l … … 260 400 500 700

Czas podgrzania jednostki przygotowania c.w.u. 2)

z 30 do 60°C, moc urz�dzenia grzewczego 10 kW min … … 55 84 116 182

Czas podgrzania jednostki przygotowania c.w.u. 2)

z 30 do 60°C, moc urz�dzenia grzewczego 18 kW min … … 31 47 64 101

1) pobór wody mieszanej o temperaturze 45°C, bez dogrzewania przez urz�dzenie grzewcze, pobór 20 l/min
2) cz��� obj�to�ci zasobnika do przygotowania ciep›ej wody
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Ekskluzywny serwis w cenie

Serwis

Oferta serwisowa firmy Vaillant
obejmuje m.in.: kompetentny serwis
naprawczy, sprawne centrum infor-
macji telefonicznej, specjalistyczne
seminaria oraz kompleksowy i fachowy
serwis oprogramowania. Zach�camy 
do korzystania z do�wiadczenia 
i wiedzy twórców silnej marki:
systemów grzewczych i serwisu
Vaillant.

Inteligentny system nadzoru 
i komunikacji vrnetDIALOG 
(opcja dodatkowa)
Szczególnie polecamy skorzystanie 
z mo�liwo�ci zdalnego monitoro-
wania pompy ciepla za pomoc�
internetowego systemu nadzoru 
i komunikacji vrnetDIALOG 
(opcja dodatkowa).
System vrnetDIALOG umo�liwia
zdalne nastawianie parametrów, 
zdaln� diagnostyk� i zdaln� regulacj�
urz�dze� grzewczych. Stwarza 
warunki do �wiadczenia nowego 
rodzaju us›ug, które przynosz� 
korzy�ci zarówno indywidualnym 
klientom, jak równie� bran�y 
mieszkaniowej.
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Vaillant
Al. Krakowska 106    02-256 Warszawa    tel.: +48 22 323 01 00    fax: +48 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl    www.vaillant.pl    infolini a: 801 804 444


