grzejniki tazienkowe
_ J

Ke d (Afra)*

Poziome kolektory modelu Kea rozposcierajg si¢ na dwie strony tworzac rytmiczne sek-
wencje. Konstrukcja pozwala na zawieszenie wielu recznikéw.

1B

- Materiat : wysokiej jakosci profil stalowy

+ Czynnik grzewczy : woda

- Podtaczenie : 4 otwory z gwintem wewnetrznym %"
- Cisnienie robocze : 10 bar

+ Temperatura maksymalna : 110 °C

- Malowanie : podktadowe metodg anaforezy, koncowe metodg napylania
elektrostatycznego

- Kolory : biaty RAL 9016, pozostate kolory z palety RAL na zamowienie

- Wyposazenie podstawowe : zawieszenia
o regulowanej odlegfosci od sciany,
odpowietrznik %", dwa korki zaslepiajace

- Wyposazenie dodatkowe : wieszak prosty
chromowany, wieszak wygiety chromowany,
potka szklana, wieszak typ C chromowany,
wieszak recznikowy okraggty chromowany, grzatka
elektryczna

* stara nazwa grzejnika
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wymiary w mm

KEA 10 06 KEA15 .. KEA 18 ..
pojemnos¢ liczba

moc [W] moc [W] L H Lx wodna masa poziomych

typ 75/65/20 °C 90/70/20 °C [mm] [mm] [mm] [dm?] kel kolektorow
KEA 10 06 499 624 600 1022 75 4,4 10,6 12
KEA 13 06 613 766 600 1262 75 53 13,3 15
KEA 13 07 739 924 750 1262 100 57 15,7 15
KEA 15 06 724 905 600 1502 75 6,1 16,0 18
KEA 15 07 870 1088 750 1502 100 6,7 18,7 18
KEA 15 09 1030 1288 900 1502 125 7,6 21,6 18
KEA 18 07 1008 1260 750 1742 100 7,7 21,7 21
KEA 18 09 1194 1493 900 1742 125 9,2 24,9 21

grzejnik na zamdwienie Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 90/70/20 °C.

113 punmolll



