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Instrukcja obstugi

Elektroniczny regulator temperatury

Typ UTR-52472

Uwaga 1!

Urzadzenie moie zostac otwarte jedynie przez wyk-
walifikowany personel. Pod czas wykonywania tej czyn-
nosci urzadzenie musi znajdowac sie w stanie bez
napiecia. Przytaczenie urzadzenia nalezy wykonac
zzodnie ze schematem polaczen, znajdujacym sie
wewnatrz regulatora. Podczas wykonywania czynnosci
montazowych nalezy przestrzegac¢ obowiazujacych
przepisow bezpieczenstwa VDE oraz wytycznych
miejscowych zaktadow elektroenergetycanych.

W celu spetnienia wymogow dotyczacych Il klasy
ochrony nalezy podjac srodki opisane w normie VDE
0100.

1. Zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie, np. sterowanie: sys-
temami ogrzewania podtogowego, podtogowego
ogrzewania akumulacyjnego, uktadami ogrzewa-
nia wolnych powierzchni i basenéw, technologii
klimatyzacyjnej.

2. Funkcja
Urzadzenie jest przystosowane do pracy w trybie:

— ogrzewania
— chtodzenia

a) Ogrzewanie $) (zacisk +5)

Regulator zostanie zataczony (styk przekaini-
ka zwarty), gdy zmierzona przez czujnik tem-
peratura (rzeczywista) spadnie ponizej
nastawione] temperatury zadanej.

Regulator zostanie wytaczony (styk przekaini-
ka w potozeniu spoczynkowym - rozwarty).
zdy zmierzona temperatura rzeczywista
przekroczy wartoic nastawione] temperatury
zadane).

Chtodzenie {} (zacisk t-4)

Regulator zostanie wytaczony (styk przekazni-
ka w potozeniu spoczynkowym - rozwarty).
zdy zmierzona przez czujnik temperatura
rzeczywista spadnie ponize] wartodc nastaw-
ione| temperatury zadane).

Regulator zostanie zataczony (styk przekaini-
ka zwarty), gdy zmierzona temperatura
rzeczywista wzroinie powyze] nastawione)
temperatury zadanej.

c) Histereza

Temperatura, w ktore] regulator przetacza
przekaznik jest zalezna nie tylko od wartosa
zadanej, lecz rowniez od nastawionej histerezy
(roznicy temperatury przetaczenia), patrz:
rysunek 1. Regulagja histerezy odbywa sie za
pomaoca nastawnika "Histereza".

Obnizenie temperatury €:

Obnizenie temperatury zadane] odbywa sie
poprzez zwarcie zaciskaw 10-11, np. sygnatem
zewnetrznego programatora zegarowego (styk
bezpotencjatowy).
Zielona lampka kontrolna wskazuje zataczenie
przekaznika.

Czerwona lampka kontrolna sygnalizuje btad
czujnika.

W przypadku uszkodzenia lub zwarcia czujni-
ka regulator (przekainik) zostaje zataczony.
Urzadzenie pozostaje w tym stanie do momentu
usuniecia btedu. (Dostepna  jest wersja
urzadzenia, w ktorej przekaznik zostaje wytaczony
w przypadku btedu czujnika).
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3. Montaz/Instalacja

Za pomoca 4 érub mocujacych zamontowac dolna
czes¢ ohudowy. Do dtawikow MI16 podiaczyé
przewod zasilania sieciowego oraz odbiornika. Do
dtawika PG-16  przytaczye  przewod  styku
przetacznikowego araz czujnika. Dokrecié
dtawiki (moment skrecajacy 25 Nm). Niewykorzys-
tane dtawiki nalezy prawidtowe uszczelnic, stosujac
wihasciwy materiat.

Modyfikacja urzadzenia umozliwiajaca
wewnetrzna nastawe temperatury

Wykonac nastepujace kroki:

1. Odkreac 4 sruby ebudowy.

2. Wycdagnac garna ostone (zatyczke) pokretta
nastawczego (patrz: rysunek 2).

3. Zluzowac srube i zdemontowa¢ pokretlo nastaw-
cze.

4. Weisnac trzpien do srodka.

5. Wsunac mocno zataczona zatyczke do otworu.
(patrz: rysunek 3).

6. Zamontowacd ponownie pokrywe.

Uwaga 2!

W celu spefnienia wymogow klasy ochrony
obudowy IP 65, zatyczke nalezy weisnac tak.
aby przylegata do uszczelki gumowej.

4. Wymiary

5. Schemat potaczen
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Rysunek 2

Przewdd czujnika i styku € :

W przypadku prowadzenia przewodow w kory-
tkach  kablowych lub  wzdluz przewodow
sieciowych na diuzszym odcinku, nalezy zas-
tosowac kabel ekranowany

Czujnik:
Przewod czujnika mozna przedtuzyc maks. do 100
m, stosujac przewod o przekroju 1,5mm?

Styk obnizenia nocmego €

Przewod styku mozna przediuzyé maks. do
100 m, stosujac przewod o przekroju 1.5mm’,
Srednica przewodu 86 mm + 0,3 mm.

Montaz czujnikow:

Miejsce mantazu czujnika musi zapewniac praw-
idtowy kontakt ze zrodtem ciepta. Czujnik musi
sledzi¢ zmiany temperatury w regulowanym
medium.

W przypadku zastosowania czujnikow standar-
dowych w ceczach oraz miejscach ciezko
dostepnych, konieczny jest montaz w rurce
ochronnej (w celu utatwienia pozniejsze] wymi-
any).

Czujnik rurowy powinien przylegac do rury
na mozliwie najwieksze] powierzchni.

W przypadku zastosowania czujnikow do
pomiaru temperatury powietrza nalezy
zwroc ¢ uwage, aby otwory szczelinowe czujni-
ka byly skierowane w kierunku przeptywu
powietrza.

Przytaczenie do sieci elektrycznej nalezy
wykonac zgodnie ze schematem potaczen,
znajdujacym sie wewnatrz regulatora.

Uwaga 3!

Styk programatora zegarowego naleiy
podltaczy¢ w sposob  bezpotencjatowy,
potaczenie rownolegte kilku stykow
zegarowych jest niedozwolone.

Do bezpotencjatowego styku zegarowego
nigdy nie podtaczac napieca siecowego
(powoduje uszkodzenie regulatora).

6. Dane techniczne:

Typ: UTR 20 (40°C .. 20°0)
UTR &0 (0°C.. 60°0C)
UTR 100 @40°C .. 100°0)
UTR 160 {100°C .. 160°0)
0524 72 14 xxx

AC 230V (207.244 V)

Nr referencyjny:
Mapiecie zasilania:

4862 Hz
Pabor mocy: < 4 VA
Temperatura robocza: 20°C..50°C

Temperatura magazynowania:  A40°C._70°C
Tryb regulacji: regulacja dwupunktowa
Styk: przekaznik - styk prebycny
bezpotencjatowy®

Prad obciazenia styku (AC250W) = 16 A cos o =1

s4Acosp=0086
Histereza: +0.5 ..+ SKA(T=100°0)
+0.5 10 K (T 2100°0)
Obnizenie temperatury £ ok 5K
Typ caujnika: PTC (KTY 82-110)

Klasa ochrony:

I {patrz Uwaga-1)
Klasa ochrony abudowy: IP &5

Wpust kablowy: 2xM16 1xPG16
Nr zamowienia PG16 00019 2829 000
Cigzar: ok. 40g

*Urzadzenie jest przeznaczone rowniez do przytaczenia niskiego
napigda bezpiecznego (SELV)

Dane techniczne czujnikéw:
@ Czujniki standardowe:

Nr zaméwienia Temperatura Dlugrse Klsa | Stala crasowa
otoczenia przewocy | ochrony ok
obudowy

F&94 002 | -50.175°C | 1.5m | IP &7 30s
F&91 000 | -5.70°C | 40m | IP &7 30s

® Czujniki rurowe:

Mr zaméwisnia Temperatum [Hugoéc Klea Stak czasowa
otoczenia przewodu | ochrony ok
b Lk wy

F&92 002 | -40..120°C | 1.5m | IP &7 60s

Czujniki do pomiaru temperatury

powietrza:
Mr zamiéwiznia Temperatuz DHugosc Kl®a Stak czasowa
otoczenia przewocu | ochrony ok.
obudo ey

F&93 002 | -40..100°C | 1.5m | IP 30 10s

(® Czujniki zewnetrzne:

MNr zaméwienia Temperatu@ Dugosc Klsa Stak czasowa
atoczenia przewndu | achrony ak.
bk ey

F &97 001 | -40..80°C brak IP &5 180s

Parametry czujnikéw: (wszystkie typy):

C Chm (& Ohm C Ohm

-55 500 25 1000 110 1774

-50 525 30 1039 120 1882

-40 577 40 1118 125 1937

-30 632 50 1202 130 1993

-20 | 691 | 60 | 1288 | 140 | 2107
10 | 754 70 [ 1379 [ 150 | 2235
0 | 820 80 | 1472 [ 160 [ 2346
10 | 889 | 90 | 1569 | 170 | 2471
20 | 962 | 100 | 1670 | 175 | 2535

Zmiany zastrzezone.
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Navod k pouziti

Univerzalni termostat s dalkovym cidlem

typ UTR 52472

Upozornéni 1!

MNamontovany pfistroj smi otevfit pouze
kvalifikovana osoba pfi odpojeném
napajeni. Pfistro) se zapoji podle schéma-
tu v krytu pfistraje, pficemi je nutné
dodriet piisluiné bezpeénostni predpisy.
Pro dosazeni tiidy ochrany Il musi byt
dodrieny pfisluiné smérnice.

1. POUZITI

Piistro) je uréen k univerzalnimu pouZiti, napf.
pro podlahové wytapéni, ochranu potrubi proti
zamrzani, pro regulaci v prumyslovych objektech.

2. FUNKCE
Piistroj je vhodny pro:
— topeni

— chlazeni
a) Topeni $ svorky t a 5)

Teplota zméfena cidlem je porovnana s zada-
nou teplotou. Pokud skuteéna teplota klesne
pod Zidanou hednotu, pfistro] prejde do stavu
ON (relé pfitahne).

Pokud méfend hodnota teploty piekrodi zada-
nou, pfistroj pfejde do stavu OFF (relé odpad-
nej.

b) Chlazeni £¥ (svorky 4 a 4)

Teplota zméfena cidlem je porovnana s Zada-
nou teplotou. Pokud skuteéna teplota klesne
pod Zidanou hoednotu, pfistro] prejde do stavu
OFF (relé je v klidu).

Pokud méfend hodnota teploty piekrodi zada-
nou, pfistrej piejde do stavu ON (relé pfitah-
nej.

c) Hystereze

Kromé Zidané hodnoty. Je pfepinani pfistroje
zavislé také na nastavené hysterez (diference
spinani). viz obr 1. Je nastavitelna pomoci kno-
fliku Lhysteresis™

d)y Otlum

(snizujici Zidanou hodnotu) se zapne propo-
jenim svorek 10-11 vnéjéim bezpotencialovym
kontaktem, napi. pemoci externich spinacich
hodin.

Zelena LED signalizuje piitazeni relé.
Cervena LED signalizuje poruchu éidla.

Pii poruse éidla piejde pfistroj do stavu ON (relé
pfitahne) Tento stav je udrZovan do doby. nei je
porucha odstranéna. (Existuje varianta provedeni
pristroje, kdy pfi poruse ¢idla je pfistroj ve stavu
OFF).

MNastaveni je pod krytem

Hystereze
Relé ?QN

Of

S S

Teplota

4. ROZMERY

Z4dand hodnota / Fig. 1

3. MONTAZ / INSTALACE

Upevnéte pfistroj pomoci ¢tyf sroubu na vhodny
podklad. Kabel pro napajeni a pro spotiebic
protahnéte pruchodkami PG 11. Kabel pro adlo
a pro kontakt atlumu teploty protahnéte
pruchodkou PG 16. Vyfiznéte otvor pro kabel
pro utlum teploty. Pruchodky pevné dotahnéte
(utahovaci moment 25 Nmj. Nepouzité pruchod-
ky utésnéte vhodnym materialem.

Regulator s ovladanim uvnitf

PFi pfestavbé pfistroje na vnitini ovladani postu-
pujte nasledovné:

1. seyméte vitko piistroje
. sejméte krytku osy knofliku
. uvolnéte sroubek a sejméte knoflik

_osicku prostréte smérem dovnitf

(%0 B = VYR ]

. prilozenou zaslepku vsunte zvenku do otvoru
po osicce

6. piistro) opét uzaviete vikem

5. SCHEMA ZAPOJENI

K3 |a|sr|ﬂ|s s o(
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Upozornéni 2 !
K dosazeni kryti IP 65 musi zaslepka v gumo-
vém tésnéni pevné driet za osazeni

Kabel pro idlo a kontakt utlumu teploty:

Pokud je nutné vést tyto kabely kabelowym
kanalem nebo paralelné se silovymi vodici je
nutné poufit stinény kabel.

Pro cidla - lze prodlouiit az na 100 m prufezem
1.5 mm?

Pro kontakt utlumu - lze prodlouzit az na 10 m
prufezem 1,5 mm’,

@ kabelu 86 mm = 0.3 mm

MontaZ cidla:
PFi instalaci Zidla vénujte pozornost jeho umi-

sténi. Musi byt umisténo tak, aby co nejlépe rea-
zovalo na zmény teploty regulovaného média.

Cidlo standard: - pfi jeho pousiti v tekutinach
nebo v téiko pFistupnych mistech je bezpod-
minecné nutné pouzit ochrannou trubku (vymé-
nawvadného didla).

PfiloZné Cidlo se ma co moina nejvétii plochou
dotykat trubky.

PFi pouziti vzduchového cCidla dbejte na to, aby
otvory v cidle byly orientovany ve sméru proudu
vzduchu.

Elektrické pfipojeni se provede podle schéma-
tu v krytu pfistroje. Viechny pfivodni vodice
musi byt Fadné upevnény

6. TECHNICKA DATA

Oznaceni: UTR 20 (40 .. 20°C)
UTRB0 (0 .. 60°C)
UTR 100 (40 ... 100°C)

Obj. gislo: 0524 72 14x% xxx

MNapajeci napéti: 230V, 50/60 Hz

Prikan <4 VA

Provozni teplota: =20 . 40°C

Teplota skladovani: -40 .. 70°C

Regulace: dvoustavova

Kontakt: 1 pfepinaci

(bezpotencalovy)*

Spinany proud: <16 (4) A/ 250 V

Hystereze: +05.+x 5K (T=100°C)
+ 0,52 10 K (T=100°C)

Utlum teploty €: asi 5 K pevny

Cidlo: PTC (KTY 83-110)

Trida izolace: Il (viz. upazornéni 1)

Kryti: IP 65

Pruchodky: 2x PG11, 1x PG16

Obj ¢ PGI16E: 000 19 3829 000

Hmotnost cca 440 g

* vhodry i pro spinani bezpecného malého napéti
TECHNICKA DATA CIDEL:
O Cidlo standard:

Teplota Casova
okoli kaonstanta

Oznaceni Délka | Kryti

F894 002 | -50..175°C | 1.5m | IP&7 30s

F891000 | -5.. 70°C| 4.0m | IP67 30s

© Prilozné &idlo:

Oznadceni Teplota : - | Casova
okoli b || L kaonstanta

F892002 | -40..120°C | 1.5m | IP&7 60s

® Vzduchové ¢idlo:

Oznatent Teplota . . | Casova
znacent okoli Bk || Lo konstanta

F893002 | -40..100°C | 1.5m | IP30 108

(® Venkovni &idlo:

Teplota Casova

Oznaceni okoli konstanta

Délka | Kryti

F837001 | -40..80°C | ohne | IP65 180s

Charakteristika odporu cidel (PTC)

oC o | = 0 ic | o

-55 500 25 1000 110 1774

Upozornéni 3 !

Kontakt pro utlum teploty musi byt bezpo-
tencialovy, paralelni Fazeni vice kontaktu
neni moiné Nikdy nepfikladejte sitové
napéti na tento kontakt spinacich hodin
{vede ke zniéeni pristroje).

-50 525 30 1039 120 1882

-40 577 40 1118 125 1937

-30 632 50 1202 130 1993

-20 691 60 1288 140 2107

-10 754 70 1379 150 2225

0 820 80 1472 160 2346

10 889 90 1569 170 2471

20 962 100 1670 175 2535




