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Przewodowa listwa sterujaca (8 stref) 230V !
Model: KLO8NSB '

Instrukcja obstugi

Opis listwy

1. Bezpiecznik topikowy rurkowy 5x 20 mm 12 A
2. Zasilanie

3. Styki Funkgji NSB

4., Zworka NC/NO

5. Zworka ,Delay”

6. Wyjscie sterujace Zrodtem ciepta
7. Wyjscie sterujace pompa
8. Podtaczenie sitownikéw

9. Itacze szeregowe dla rozszerzenia KLO4NSB
10. Przycisk,,Reset”
11. Podfaczenie regulatoréw
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ctwa, oraz materiatdw uzytych doprodukgji, wykazanych w: niniejszej instrukdji,
iejszego powiadomienia.
( \ ( \ (
Wprowadzenie 1. Bezpiecznik Zastosowanie funkgji NSB (nocna redukcja temperatury) i grupowanie regulatoréw. + WARIANT 4
Przewodowa listwa sterujaca KLOSNSB umozliwia fatwe i szybkie podfaczenie regulatoréw N . ) N . , - ) - . Dwa zegary zewnetrzne. Jeden dla Grupy 11 jeden dla Grupy 2 (dwa
temperatury oraz sitownikéw. Posiada zintegrowany modut sterowania pompg i kottem oraz @ g‘eIZiao!\’A?é V(\)I)én;(;a\?z bezpiecznika nalezy dokonywat przy listwie odiaczonej od zasilania WARIANT zegary zewnetrzne, regulatory dobowe np. VS35).
zabezpieczenie przed przecigzeniem. Listwa KLOSNSB przystosowana jest do pracy z sitownikami 9 ’ Jeden regulator Master wspéiny dla Grupy 1 i Grupy 2 regulatoréw
typu NCi NO (bezpradowo zamknietymi i bezpradowo otwartymi). Do listwy podfaczy¢ mozna N ) ) ) . (jeden regulator tygodniowy np. VS30, pozostate regulatory dobowe
do 8 regulatorow, natomiast stosujac rozszerzenie listwy KLO4NSB mozemy podtaczy¢ kolejne | Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest pod pokrywq obudowy (przy zaciskach sieciowych) zworka np.Vs35).
; i zabezpiecza listwe oraz zasilane przez nig urzadzenia. Nalezy stosowac bezpieczniki topikowe
4 requlatory (w sumie 12). i ! ; g g
zwhoczne rurkowe 5x20 mm o nominalnym pradzie przepalenia 12,5 A. W celu wyjecia bezpiecznika ° Il I .
Zgodnoé¢ produktu nalezy unies¢ oprawke bezpiecznika (najlepiej przy pomocy pfaskiego Srubokreta), a nastepnie o O
9 P o ) . wysunac bezpiecznik. Il I L 14 538
Dyrektywy: Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC2014/30/EU, Dyrektywa Niskiego ® o
Napiecia LVD 2014/35/EU oraz Dyrektywa RoHS 2011/65/EU. L 14 58
Petne informagje dostepne s3 na stronie internetowej www.saluslegal.com I
2. Zasilanie
N . 4. Zworka NC/NO
P Bezpieczeristwo 230V AC WARIANT
Uzywac zgodnie z regulacjami ohowigzujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urzadzenie B Nalezy wybrac typ podpietego do listwy sitownika termoelektrycznego:
nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczajac do jego zawilgocenia. Produkt Dwa regulatory Master. Jeden dla Grupy 11 jeden dla Grupy 2 (dwa BN (- sifownik bezpradowo zamkniety (Normally Closed)
wylacznie do uzytku wewnatrz budynkow. Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez ~ regulatory tygodniowe np. VS30, pozostate regulatory dobowe NC N0 NO-sitownik bezpradowo otwarty (Normally Opened)
wykwalifikowang osobe, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. brak zworki np.VS35). ©)
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z zasilaniem (podfaczanie przewodow, i Listwa przystosowana jest do zasilania napigciem () Zmiana potozenia zworki musi zostac odswiezona w pamieci listwy
instalacja urzadzenia itp.) nalezy upewni¢ sie, ze listwa nie jest podfaczona do sieci! 230V~, 50Hz. ® 0 © krétkim nacisnieciem przycisku, Reset”.
Montazu powinna dokonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Btedne Il I .
podtaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie listwy centralnej. Listwa nie moze by¢ Cechy instalagji:
uzytkowana w warunkach wystapienia kondensacji pary wodnej,ani narazona na dziatanie wody. « dwuprzewodowa, L 14 &8 5. Zworka Delay”
el + wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami. : ” Y
Dane techniczne (zas opoznienia wylaczenia kotta,
+ WARIANT 3 Omi q ooy I
ZLasilanie 230V ACS0 Hz 3. Funkcja NSB (nocna redukdja temperatury) i grupowanie regulatorow . ) WL 7N uwaga: Pompa (wyjscie Pump) i kociot (wyjcie Boiler’) zawsze
o . Jeden zegar zewnetrzny, wspdlny dla Grupy 1 Grupy 2 requlatoréw ﬂbe'ay uruchamiajg sie po 3 minutach od momentu otrzymania sygnatu
Funk k latorach dobowych Sal Expert NSB, HTR, BTR i ¢ T 3
Maksymalne obciazenie 5A unkga jest aktywowana w regulatorach dobowych Salus serii Expert NSB, HIR, BIR (jeden zegar zewnetrzny, regulatory dobowe np.V$35). grzania z ktéregokolwiek regulatora podtaczonego do listwy. Pompa
poprzez zewnetrzny sygnat nadawany przez listwe KLOBNSB. Sygnat NSB (nocnej redukgji . ; ;
—— - i ) f | Iator zatrzymuje sie po 3 minutach od momentu, gdy ostatni requlator
Mz’aksyma!ne obcigzenie wyjécia sterujacego 3A temper.atury) 230V przekazywany jest do listwy za pomoca Zewpetrznego 7egara ub.fe.gu atorow przestanie sygnalizowac zapotrzebowanie na ciepto, natomiast Zrodto
Zrodtem ciepta / pompa tygodniowych powyzszych serii. Requlatory dobowe, otrzymujac sygnat NSB, obnizaja zadang ciepta wylaczy sie po czasie ustawionym na zworce.
. temperature (przechodzac w tryb ekonomiczny). Wszystkie regulatory musza by¢ podtaczone za
Wejscia Zegar zewnetrzny (230V) pomoca 4-zylowego przewodu (min. 4 0,75 m?, max. 4x 1,5 m?). Il I ) . N . .
®o o @ Zmiana potozenia zworki musi zosta¢ odswiezona w pamieci listwy
Pompa (NO/ COM) L 14 58 krétkim nacisnieciem przycisku, Reset”.
Wyjscia Kociot (NO/COM)
Sitownik termoelektryczny (230V)
Wymiary [mm] 355x 85x 67
. J/ . J/ .




6. Wyjscie sterujace zrédtem ciepta

Py Wyjscie ,Boiler” — to beznapieciowe wyjscie (COM/NO) sterujace kottem
w ukladzie ogrzewania. Wyjécie zwiera sie i kociot wiacza sie, zawsze po
3 minutach od momentu otrzymania sygnatu grzania z ktéregokolwiek
regulatora sparowanego z 3 listwa. Wyjécie rozwiera sie i kociot wytacza sie,
gdy ostatni regulator przestanie sygnalizowac zapotrzebowanie na ciepto i po
(zasie nastawionym na zworce,,Delay”.

Boiler

@ Wyjscie jest nieaktywne w trybie chtodzenia.

Styki w kotle do podtaczenia
regulatora ON - OFF
(wg instrukji kotta)

7. Wyjscie sterujace pompa

oy Wyjscie ,Pump” — to beznapieciowe wyjscie (COM/NO) sterujace pompa
obiegowa w ukfadzie ogrzewania/chtodzenia. Wyjscie zwiera sie (pompa
startuje) zawsze po 3 minutach od momentu otrzymania sygnatu grzania/

P
e chtodzenia z ktéregokolwiek regulatora sparowanego z ta listwa. Wyjécie
rozwiera sie (pompa zatrzymuje sie) po 3 minutach od momentu, gdy ostatni
1| 2 regulator przestanie sygnalizowac zapotrzebowanie na ciepto/chtéd.
max
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8. Podtaczenie sitownikow

Przewody sitownikéw termoelektrycznych nalezy wpina¢ w zf3cza samozaciskowe w odpowiednich
strefach. Do jednej strefy mozna wpiac bezposrednio 4 sitowniki. Obciazenie pradowe jednej strefy
przystosowane jest do obstugi max 6 sitownikéw termoelektrycznych o mocy 2 W kazdy. Przy
wigkszej ilosci sitownikow w jednej strefie, nalezy uzy¢ dodatkowego przekaznika, aby odcigzy¢
wyjécie tej strefy.

@ Uwaga:  Podczas  pracy
sitownikow na ich stykach
wystepuje napiecie 230 V AC.

Dziatanie zostato przedstawione na przykfadzie
sitownikow T30NC230V.

9. Ztacze szeregowe dla rozszerzenia KLO4NSB

Stuzy do komunikacji pomiedzy listwa KLOBNSB, a modutem rozszerzajacym KLOANSB.
Funkcjonalno$¢ pofaczonego zestawu zwigksza sie do obstugi 12 stref.

10. Przycisk ,Reset”

Rget - Stuzy do od$wiezenia danych, po przestawieniu zworek 4, 5.

11. Podtaczenie regulatoréw
« Podtaczenie regulatoréw serii EXPERT NSB, HTR, BTR

230V AC
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« Podfaczenie regulatora 230V do listwy KLOSNSB (np. RT200)

230V AC
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« Podtaczenie regulatora ON / OFF (bateryjnego) z beznapieciowymi stykami wyjsciowymi
COM/NO (np. 091FL, RT310, RT510)
230V AC
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L | Stykfazowy 230V

N | Styk neutralny N

@ | Styk funkgji NSB

SL(1) | Sygnatwejsciowy 230V

@ Uwaga: W produktach serii NSB, HTR, ERT, BTR stosuje sie zamiennie ponizsze oznaczenia:
t=sL
®=NSB
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Zdejmij gérna pokrywe listwy. Odkrec gtéwna czes¢ obudowy (patrz zdjecie). Przymocu;j tylng czes¢ listwy do Sciany
(lub odchyl zaczepy z tytu obudowy przy montazu na szynie DIN).
N
12mm
»>—i< Przewody sterujace
—— pompa i kottem

(min. 2% 0,75 mm?230V
50mm max.2x1,5mm?230V)

Zasilanie listwy

(min.2x1,0mm? 230V
max.2x1,5mm?230V)

Przewody
od regulatoréw

(min.4x0,75 mm? 230V
max.4x1,5mm?230V)

110mm |
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Usur odpowiedni odcinek izolagji z przewoddw. Przeprowadz przewody pod paskiem mocujacym w tylnej Przeprowadz przewody przez otwory w gémej czesci listwy,
czesa listwy. a nastepnie podtacz je do zaciskow.
@ W zestawie wraz z listwa dofaczone s3 akcesoria
pomocnicze do montazu przewodow.
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Wyrdwnaj przewody, a nastepnie dokre¢ gorng czes¢ obudowy.

Podfacz przewody sitownikéw termoelektrycznych.

Po upewnieniu sig, ze wszystkie przewody s3 prawidtowo
podfaczone, zamontuj gérna pokrywe i whacz listwe do
zasilania 230V - zapali sie czerwona dioda, Power”.




