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Grzejniki panelowe zasilane od dotu z wbudo-
wanym zaworem termostatycznym

Szeroka gama rozmiarow, mogaca sprostac
wszelkiego rodzaju zastosowaniom
Zastosowanie wbudowanego zaworu termosta-
tycznego pozwala na precyzyjna kontrole tem-
peratury w celu osiagniecia optymalnego
komfortu cieplnego.

Mozliwos¢ wspdtpracy wbudowanego zaworu
termostatycznego z gtowicami termostaty-
cznymi wiekszosci producentow

Typ 11 wyposazony w zawieszenie typu “L”
(standardowo zasilanie z prawej strony, opcjon-
alnie z lewej), pozostate typy nie posiadaja tzw.
.uszu” dzieki czemu moga by¢ zasilane
zarowno z prawej jak i lewej strony, wyposazone
w zawieszenie typu “Monclac” (nie zawarte

w cenie grzejnika)

Torba z akcesoriami zawierajaca: odpowietrz-
nik, korki, wkrety i kotki rozporowe
Opakowanie, zabezpieczajace podczas trans-
portu i magazynowania

Przyjazny dla srodowiska, wieloetapowy proces
malowania, przedtuzajacy zywotnos$¢ produktu
i zapewniajacy elegancki wyglad

- Oczyszczanie ze smarow i zelazofosfora-
nowanie

- Farba podktadowa na bazie wody

- Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolor farby w standardzie europejskim RAL 9016
Inne kolory RAL dostepne na zyczenie

zalecane podtaczenia
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rysunki poszczegdlnych typéw pokazane sa w widoku od dotu, rysunki zawieszenia pokazane sa schematycznie
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15.18 28.32
2.62 5.13
1.2941 1.3201
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18.51 34.65
3.00 5.90
1.2965 1.3257
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4.13 7.90
1.3136 1.3401
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