Pompy do cieptej wody uzytkowej
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Wilo-Star-Z
Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowe;j

Zastosowanie

Pompy Star-Z stosuje sie do wymuszenia cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej o twardosci do 18°d.

Oznaczenie typu
Przyktad Wilo-Star-Z 20/4

Z — pompa cyrkulacyjna c.w.u. z kré¢cami gwintowanymi
20/ - érednica znamionowa kréécéw

4 — znam. wysoko$¢ podnoszenia przy Q = 0 m3h

TT - pompa ze zintegrowanym termostatem, zegarem

sterowania czasowego i wyswietlaczem LCD (symbole)
oraz z wbudowanym w korpusie zaworem zwrotnym
i odcinajgcym.

Pompa Wilo-Star-Z

Dane techniczne

+ 1 lub 3 predkosci obrotowe

« Dopuszczalny zakres temperatur do + 65°C, krétkotrwale (2h) do +70°C,
« Max. temperatura otoczenia +40°C

« Podtaczenie do sieci 1~230V, 50Hz (Z 25/2 DM 3~400 V, 50Hz)

+ Korpus pompy z brgzu (oprécz Star-Z 15 — z mosigdzu)

Zalety

Stata cyrkulacja cieptej wody uzytkowej powoduije jej dostepnosc
natychmiast po odkreceniu kranu czy prysznica. Spuszczajgc
wychtodzong wode w instalacjach bez pompy ptacisz podwdjnie:
za zuzytg wode oraz za odprowadzone Scieki. Zintegrowany uktad
regulacji czasowo-temperaturowej w nowej pompie Wilo-Star-Z 15
TT eliminuje zbedng prace pompy (np. w nocy).

Konstrukcja Wilo-Star-Z zapewnia bezszelestng prace

oraz zapobiega osadzaniu sie w pompie kamienia kottowego.
Funkcja przegrzewu instalacji (Z 15 TT) umozliwia wyeliminowanie
bakterii typu Legionella. Pompa nie wymaga zadnej obstugi.
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Zmiany techniczne zastrzezone



