Pompy do cieptej wody uzytkowej

Instalaciji

Wilo-Star-Z NOVA
Pompa cyrkulacyjna do cieptej wody uzytkowe;j

Bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna z przytagczem gwintowanym
i silnikiem synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu

Zastosowanie

Pompy Star-Z stosuje sie do wymuszenia cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej o twardo$ci do 20°d.

Dane techniczne

- Temperatura przettaczanej cieczy: max. 65°C, krétkotrwale (2h) do 70°C
+ Podtaczenie do sieci 1~230V

+ Przytagcze nominalne RPY;

+ Maksymalne cisnienie pracy10 bar

Star-Z NOVA A — pompa z wbudowanym w korpusie zaworem
zwrotnym i kulowym zaworem odcinajgcym

Star-Z NOVA C — jak wersja A oraz dodatkowo z kablem 1,8 m
wraz z wtyczka i z zegarem sterowania czasowego
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Pompa Wilo-Star-Z NOVA

Zalety

+ Niewymagajgca obstugi cyrkulacyjna, bezdtawnicowa pompa
z przytagczem gwintowanym i odpornym na prad przy
zablokowaniu silnikiem synchronicznym

« Szybsze i bardziej komfortowe przytacze sieci zasilajacej
Wilo-Konektor, nie wymagajgce narzedzi (patent Wilo)

« Wszystkie podzespoty z tworzyw sztucznych majgce stycznosé
z przettaczanym medium odpowiadajg zaleceniom KTW
dotyczacym ich stosowania w instalacjach wody uzytkowe;j

« Izolacja cieplna korpusu w wyposazeniu standardowym

+ Wirnik ze stali nierdzewnej

« Zakres poboru mocy od 2 do 4,5W. Oszczedno$¢ zuzycia energii
elektrycznej do 80% w poréwnaniu ze standardowymi pompami
cyrkulacyjnymi

« Kompletny silnik serwisowy do innych pomp cyrkulacyjnych
wody uzytkowej

Charakterystyki
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Zmiany techniczne zastrzezone



