Wymienniki c.w.u. stojgce z wezownicg
SW TERMO MAX

Duza wydajnos¢ wymiennika

Wezownica o duzej powierzchni wy-
miany ciepfa, siegajaca do samego dna
zbiornika zapewnia szybki czas pod-
grzewania i réwnomierny rozktad tem-
peratury wody w calej objetosci wy-
miennika.

Wysoka jakos¢ izolacji ciepinej
Izolacja wykonana z grubej warstwy
migkkiej pianki poliuretanowej PUR
ogranicza straty ciepta do minimum.

Obudowa wymiennika wykonana z twar-
dego polistyrolu PVC zapewnia estetyczny
wyglad i odpornosé¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

SW100 SW140 SW120 SW 200 SW 250 SW 300

Wymienniki c.w.u. stojgce z dwoma wezownicami
SB TERMO SOLAR

Mozliwos¢ zastosowania grzatki elektry-
cznej.

Grzatka GRBT-1,4kW moze by¢ stosowana
do wszystkich pojemnosci wymiennikow.
Grzatka GRBT-2,0kW ze wzgledu na dtu-
gos¢, moze byc¢ stosowana w pojemno-
Sciach 200, 250, 300 litréw.

"

SB 200 SB 250 SB 300
Typ wymiennika SW-100  SW-120  SW-140  SW-200  SW-250  SW-300  SB-200 SB-250 SB-300
Pojemnos¢ znamionowa | 100 120 140 200 250 300 200 250 300
Cisnienie znamionowe MPa zbiornik 0,6 / wezownica 1,0 zbiornik 0,6 / wezownica 1,0
Powierzchnia wezownicy dolnej m’ 0,8 1,0 11 1,2 1,5 1,1 1,0 1,5
Moc wezownicy dolnej 80/10/45°C* kw 34 37 39 42 50 39 37 50
Powierzchnia wezownicy gérnej m’ - - - - - - 0,75 0,8
Moc wezownicy gérnej 80/10/45°C*  |w = = = - : - 32 34
Dobowe straty energii** kWh 1,2 1,3 1,4 2,0 2,1 2,7 2,0 2,1 2,7
Srednica 520 600 710 600 710
A 925 1095 1165 1306 1094 1328 1306 1094 1328
B 232 858 782 922 858 693 922
C - - - - 316 - 316
D 113 127 132 127 132
E 216 258 246 258 246
Wymiary F mm 425 472 675 607 719 395 383
G 729 823 813 746 858 813 634 858
H - - - - - - 903 752 986
| 819 913 913 846 958 993 842 1076
J - - - - - - 1098 947 1181
K - - - - - - 1290 1084 1318
L 1066 1236 1306 1464 1235 1469 1464 1235 1469
M 1186 1356 1428 1610 1374 1608 1610 1374 1608

* Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej/ temperatura wody zasilajacej/temperatura wody uzytkowej), przeptyw wody grzewczej przez wezownice 3,0 m'/h.

** Przy utrzymaniu statej temperatury wody 60°C
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Wymienniki SW TERMO MAX 200’ 250’ 300 litréw Firma KOSPEL uruchomita pierwszy w Polsce w peipl
zautomatyzowany system proszkowego emaliowania
\ zbiornikow.
wylot cieplej wody Gw 34" Stalowy zbiornik jest rownomiernie pokryty na catej powierz-
anoda A chni warstwa emali o optymalnie dobranej grubosci.
_ termometr Taka technologia w przeciwienstwie do tradycyjnego emalio-
\ wania mokrego znaczaco poprawia jakos¢ nanoszonej
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termometr zasilanie wodg grzewcza Gw 1”

Opisywany system dzieki procesom przesiewu i odzysku
A zapewnia minimalne zuzycie materiatéw zaréwno
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w fazie czyszczenia zbiornika jak i na etapie nanoszenia
emalii. Taki proces jest zgodny z najnowszymi standardami
w zakresie ekologii.




